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TORNILLERÍA 12.9 DE ALTA RESISTENCIA
12.9 HIGH STRENGTH FASTENERS • VISSERIE 12.9 À HAUTE RÉSISTANCE • PARAFUSOS 12.9 DE ALTA RESISTÊNCIA

Cantidad en caja
Box qty.
Boîtage 
Quantidade na caixa

J

D L

T

G
1º 47’ 24’’

	 Hilos por pulgada    
	 Threads per inch
	 Filets par pouce 
	 Fios por polegada

BSPT 3/4”

Tapón de presión, sellado en seco BSPT, 3/4” 
Socket pressure plug, dryseal BSPT, 3/4” Taper
Bouchon conique à six pans creux, étanchéité sèche BSPT, 3/4  
Tampão de pressão incorporado PTF, 7/8”

Normas BS-21 
Standards BS-21 
Normes BS-21
Normas BS-21

Acero aleado de alta resistencia
Heat treated alloy steel
Acier allié haute résistance
Liga de aço de alta resistência

Temperatura de uso
Working temperature

Température d’emploi
Temperaturas de utilização

36-43 HRC150ºC Dureza
Hardness

Dureté
Dureza

           Par de apriete recomendado 
           Recommended tightening torque
           Couple de serrage recommandé
           Binário de aperto recomendado

N.m

Ref. D L J T min. G min. N.m

HBSPT-1-8  1/8 28 0.375 0.187 0.225 0.081 22.6

HBSPT-1-4  1/4 19 0.500 0.250 0.255 0.112   54.2

HBSPT-3-8  3/8 19 0.563 0.312 0.309 0.161 108.5

HBSPT-1-2  1/2 14 0.588 0.375 0.357 0.175 162.7

HBSPT-3-4  3/4 14 0.813 0.390 0.385 0.238 271.2

BSPT 3/4
B  Norma británica 
     British Standard
     Norme britannique
     Norma britânica

3/4  Conicidad 0.750 pulgadas cada 12” 
       0.750 inch taper per 12 inches
       Conicité 0.750 pouces chaque 12”
       Conicidade 0.750 polegadas por cada 12”

T	 Cónico 
	 Taper
	 Conique
 	 Cónico

P  Conducto 
     Pipe
     Circuit
     Conduta

x25 
x50 
x100 


