
M8 thread for maintenance only

Filetto M8 per la sola manutenzioneØ22
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(charge with nitrogen N2 only)

Foro M8 di caricamento/scaricamento

M8 charging/discharging port

(caricare solo con azoto N2 )

Fastening rings

Ghiere di fissaggio
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(ISO tolerance = 6H)

(tolleranza ISO = 6H)

must be properly machined
into the support plate
(the fastening rings
are not designed for

deve essere ricavato
sulla piastra di supporto
(le ghiere di fissaggio
non sono progettate per

sustaining the load

sostenere il carico generato
dal cilindo ad azoto)

An internal thread M38x1.5

Un filetto interno M38x1,5

generated by the gas spring)

MODEL
MODELLO

MAX STROKE mm 
CORSA MAX mm

L
mm

N
 mm bar daN daN

	 CT38-10 •  • 10 65 75

 197 750 1200

15 •  • 15 70 85

25 •  • 25 80 105

38 •  • 38 93 131

50 •  • 50 105 155

80 •  • 80 140 220

CT

Replaced by CSMT series (check technical specifications).
Sostituita dalla serie CSMT (controllare le specifiche tecniche).
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•	 Available on request / Disponibili a richiesta
•	 Two fastening rings are supplied with each
	 gas spring / Con ogni cilindro sono fornite due 

ghiere di fissaggio

The CT series nitrogen gas springs have the threaded body 
to allow a different fixing.

I cilindri della serie CT hanno il corpo filettato che permette 
un fissaggio alternativo.

CT38

Standard series 
Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all’azoto per stampi

TECHNICAL NOTES

Importanti istruzioni d’uso e numero massimo
di cicli/minuto alle pagine 10-17.
Per accessori, consultare il catalogo “Accessori per
cilindri all’azoto per stampi”.

ATTENZIONE: i modelli CT38 corrispondono ai vecchi
modelli C38...S

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.
For accessories, see the “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue.

ATTENTION: the CT38 models correspond to the
old C38...S models.

No. 8 pcs. CT38-50 750daN

No. 8 nitrogen gas springs 
series CT with threaded
body, D = 38 mm,
stroke length = 50 mm,
initial force = 750 daN.
ATTENTION: specify the 
required initial force.

HOW TO ORDER NOTE TECNICHE

No. 8 CT38-50 750daN

N° 8 cilindri all’azoto
serie CT con corpo
filettato, D = 38 mm,
corsa = 50 mm,
forza iniziale = 750 daN.
ATTENZIONE: specificare la 
forza iniziale desiderata.

ESEMPIO D’ORDINE

Fixing possibilities
(see also our “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)

Fissaggi possibili
(vedi anche il nostro catalogo “Accessori
per cilindri all’azoto per stampi”)


