VDI 3003 standard series
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COMPONENTS

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi

Fixing possibilities
(see also our “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)

Fissaggi possibili
(vedi anche il nostro catalogo "Accessori
per cilindri all'azoto per stampi’)

L

CVvDI

The CVDI nitrogen gas springs are in accordance with the
VDI 3003 standard.

| cilindri della serie CVDI sono conformi alla norma
VDI 3003.

CVDI 19/25

Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 ym
surface p-hardness ~ 1200 HV

™

Stelo

rugosita superficiale Ra ~ 0,02 ym
-durezza superficiale ~ 1200 HV

Wiper ring
Anello raschiastelo

Solid lubricant

—e

Corsa

Lubrificante solido

Rod guides

Fasce di guida

Rod seal

Guarnizione di tenuta

Mechanical stop

(single-piece body construction)
Fermo meccanico

(costruzione "monolitica” del corpol

Non-return valve

Valvola di non ritorno

O-ring seal

Guarnizione o-ring E'

72

Safety overstroke 1 mm

P +
‘ Stroke

Extra-corsa di sicurezza 1 mm

NiDEB

+0
Charging/discharging port | iGE]
(charge with nitrogen Np only)  Gu—

Foro di caricamento/scaricamento
(caricare solo con azoto No)

TECHNICAL NOTES

NOTE TECNICHE

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.

For accessories and other mountings, see

the "Accessories for nitrogen gas springs for dies”
catalogue.

Importanti istruzioni d’uso e numero massimo
di cicli/minuto alle pagine 10-17.
Per accessori e altri montaggi, consultare

il catalogo "Accessori per cilindri all'azoto per stampi”.

MODEL MAX STROKE mm L N D d p r EI il GAS SPRING BASE
MODELLO CORSA MAX mm mm mm mm mm mm mm bar daN daN BASE DEL CILINDRO
CVDI1S-15 15 57 72 120
25 25 67 92 125
| MB x 7
38 38 80 118 125 ‘ for charging/discharging
19 8 17 1 180 90 - — for fixing
50 50 92 142 130 per il caricamento/scaricamento
1 per il fissaggio
63 63 108 171 130
80 80 125 205 130
CVDI25-15 15 57 72 320
25 25 67 92 330
38 38 80 118 335
50 50 92 142 335 | MExT
fi )/
25 | 12 | 17 | 1 | 177 | eoo 07} foring
63 63 108 171 335 per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio
80 80 125 205 340
100 100 145 245 340
125 125 170 295 340
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