OPAC

COMPONENTS

PASADORES
DOWEL PINS * GOUPILLES + CAVILHAS

DIN 1470

A

Pasador cilindrico estriado
Grooved pins, full length parallel grooved with pilot
Goupille cannelée cylindrique

Cavilha cilindrica estriada

Material: 9SMnPb28K

A

Material: 9SMnPb28K
Matiére: 9SMnPb28K
Material: 9SMnPb28K
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Las longitudes en negrita son las mas utilizadas.

Bold numbers represent the most commonly used lengths.
En noir les longueurs les plus utilisées.

Os comprimento em negrito sdo os mais utilizados.

®©

Otras medidas bajo consulta.
Other dimensions by request.
Autres dimensions sur demande.
Outras medidas, sob consulta.

* Longitudes fuera de norma DIN.
Lengths outside DIN standard.

ejemplo
Longugur hors norme DIN. et Ref.= K700 - _
Comprimentos fora da norma DIN. 2
exemple d |
* Diametro fuera de norma DIN. Medidas a eleccion de fabricante. exemplo

DIN 1470 8x40
Ref. = K700-8-40

Diameter outside DIN standard. Dimensions selected by the manufacturer.
Dimensions hors norme DIN et suivant offre du fabricant.
Diametro fora da norma DIN. Medidas a escolha do fabricante.
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