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PLUNGERS • ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT • POSICIONADORES 

Tornillo de apoyo cilíndrico
Cylindrical straight Bolt
Cimblot cylindrique forme B
Parafuso de apoio cilíndrico

Acero templado, rectificado y pavonado
Hardened steel, grinded and black-oxided
Acier trempé, rectifié et bruni
Aço temperado, retificado, de oxidação negra

Para posicionar piezas de trabajo y equipos que dispongan de agujeros precisos, en su posición exacta. 
For bringing workpieces with accurate bores into position.
Servent à positionner des pièces ou des composants dans des alésages tolérancés. 
Para posicionar peças de trabalho e equipamentos com furos precisos na sua posição exata. 
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6321BC-6-7 6 7 4 6 4

6321BC-8-10 8 10 6 9 6

6321BC-10-10 10 10 6 9 6

6321BC-12-10 12 10 6 9 6

6321BC-16-13 16 13 8 12 8

6321BC-20-15 20 15 12 18 9

6321BC-25-15 25 15 12 18 9
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6321BL-6-12 6 12 4 6 4

6321BL-8-16 8 16 6 9 6

6321BL-10-18 10 18 6 9 6

6321BL-12-18 12 18 6 9 6

6321BL-16-22 16 22 8 12 8

6321BL-20-25 20 25 12 18 9

6321BL-25-25 25 25 12 18 9
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Corto
Short
Court
Curto

Largo
Long
Long
Largo


