Slandard series OPAC

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi

EM

The EM are wire spring ejectors. They have lower force Gli EM sono espulsori a molla. Hanno forze inferiori agli
than EG lifters. espulsori a gas EG.

Fixing possibilities

(see also our “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)
Fissaggi possibili

(vedi anche il nostro catalogo ‘Accessori
per cilindri all'azoto per stampi”)
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LIGHT FORCE SERIES SERIE LEGGERA MODEL D C L B d Ruzmzue romes

q MODELLO mm mm mm mm daN daN
Ta¥ ﬁ EM12-106 | M12x1.75| 10 | 43 | 35 | 55 0.4 2
o EM16-106 10 | 60 1.3
156 15 | 60 1.0
Self-locking threading
Filetto frenato 206 M16x2 20 80 35 75 13 4
306 30 | 125 1.8
o 406 40 | 150 13
506 50 | 150 1.3
Identifying color _ _| EM24-156 | M24x3 | 15 | B0 | 45 | 10 2.0 10
Colore identificativo —_—t
Spring
Molla
HEAVY FORCE SERIES JEiZaliznzlrd MODEL D C L B d rorunzie Forarie
d MODELLO mm mm mm mm daN daN
Tt ﬁ EM12-10R | M12x1.75| 10 | 43 | 35 | 55 0.7 4
O EM16-10R 10 | e0 2.7
15R 15 | 60 15
If-locking threadi —tt
et 20R 20 | 80 17
M16x2 35 | 75 8
30R 30 | 125 2.0
= m 40R 40 | 150 2.6
=
= 50R 50 | 150 256
Identifying color _ = _ EM24-15R | M24x3 | 15 | 60 | 45 | 10 4.0 20
Colore identificativo E E—
—
=

Spring
Molla

Special key / Chiave speciale

| MODEL FOR
MODELLO PER

EG-CH-12 EM12
EG-CH-16 EM16
EG-CH-24 EM24
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Ejectors for dies / Espulsori per stampi 55

EGC
EM



