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ACCESORIOS PARA PERFILES DE ALUMINIO
ACCS. FOR ALUMINUM PROFILE SYSTEMS • ACCS. POUR PROFILÉS ALUMINIUM • ACS. PARA PERFIS DE ALUMÍNIO
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Ref. Nm FA
max.

FR
max.

FBIPFZ-40-38-9 0,9* 800 1.500 40

FBIPFZ-40-38-18 1,8* 800 1.500 40

Bisagra 40 x 38 con fricción constante
Hinge 40x38 with constant friction
Charnière 40x38 à friction constante
Dobradiça 40 x 38 com fricção constante

Material: Zamak
Material: Die-cast zinc
Matériau: Zinc injecté
Material: Zamak

Pasador: Acero, grasa lubricante y junta tórica
Pin: Steel, lubricating grease, O-ring
Axe: Acier, graisse lubrifiante et joint torique
Passador: Aço, graxa lubrificante e junta tórica

Acabado: Esmalte uretano negro
Surface: Black, urethane enamel
Finition: Noire émail uréthane
Acabamento: Esmalte uretano preto

40x38

Fuerza Axial máxima (N)  
Maximum Axial Force (N)
Charge axiale maximale (N)
Força Axial máxima (N)

Par de fricción
Friction torque
Couple de frottement
Binário de fricção

Fuerza Radial máxima (N) 
Maximum Radial Force (N)
Charge radiale maximale (N)
Força Radial máxima (N)

FA
max.

Nm FR
max.

Bisagras para paneles y perfiles de aluminio. Su función principal es retener las puertas abiertas en cualquier ángulo, tanto en puertas verticales 
como en puertas horizontales ligeras.  La fijación se realiza mediante tornillos M4.

To hinge panels or aluminium profiles. Keeps doors open at any angle, also supports lightweight horizontal doors. Fastening using M4 screws.

Charnières pour panneaux et profilés d’aluminium,  permet aux portes légères et battants de rester ouverts dans différents  angles, aussi bien pour 
des portes verticales  que horizontales. L’assemblage se réalise avec des  vis M4.

Dobradiças para painéis e perfis de alumínio. A sua função principal é manter as portas abertas em qualquer ângulo, tanto em portas verticais como 
em portas horizontais ligeiras. A fixação é realizada mediante parafusos M4.

* Aproximadamente ±20% del valor nominal hasta 20.000 ciclos.

* Approx. ±20% of the nominal value up to 20,000 cycles.

* A peu près  ±20% de la valeur initiale jusqu’à 20.000 cycles.

* Aproximadamente ±20% do valor nominal até 20.000 ciclos.
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