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OPAC ACCESORIOS PARA PERFILES DE ALUMINIO
compoNENTS ACCS. FOR ALUMINUM PROFILE SYSTEMS + ACCS. POUR PROFILES ALUMINIUM + ACS. PARA PERFIS DE ALUMINIO
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| wlo Bisagra posicionable
e e Positioning hinge
@9 @; J» vod Charniére d’arrét
‘ —_— Dobradica posicionavel
zz Material: Zamak
Material: Die-cast zinc

Matériau: Zinc injecté
Material: Zamak
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Pasador: Acero inoxidable

Nm Par del dentado FA Fuerza Axial maxima (N) FR Fuerza Radial maxima (N) Bolt: Stainless steel
Cogging torque max. Maximum Axial Force (N) max. Maximum Radial Force (N) Axe: Acier inoxydable
Couple de frottement Charge axiale maximale (N) Charge radiale maximale (N) Passador: Ago inoxiddvel
Binario do dentado Forga Axial méaxima (N) Forga Radial maxima (N)
Acabado: Expoxi negro
Surface: Black powder coated
Finition: Peinture époxy noire
9o Acabamento: Epoxi preto
FBIPZ-60-60 1,1* 1.000 1.800 140

* +20% del valor nominal.
*+£20% of the nominal value.
* +20% de la valeur nominal.
*+20% do valor nominal.

Bisagras para paneles y perfiles de aluminio. Su funcién principal es retener las puertas abiertas en angulos de 85° o 175° o mantener la puerta cerrada
de manera segura. La fijacion se realiza por la parte frontal mediante tornillos avellanados M6.

//;;\v(\\ To hinge panels or aluminium profiles. Holds a door open at an angle of 85° or 175° or keeps it securely closed. Fastening is from the front, using M6
E\,[( Dfﬁ\\ v countersunk screws.
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N A Charnieres pour panneaux ou profilés d’aluminium. Permet le maintient d’'une porte en position ouverte a 85° ou 175° ou fermée. L'assemblage se

réalise de face avec des vis téte fraisée M6.

Dobradigas para painéis e perfis de aluminio. A sua fungéo principal é reter as portas abertas em angulos de 85° ou 175°, ou manter a porta fechada de
maneira segura. A fixagdo é realizada pela parte frontal mediante parafusos rebaixados M6.
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