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OPAC TORNILLERIA 12.9 DE ALTA RESISTENCIA )
coMPaNENTs 12.9 HIGH STRENGTH FASTENERS * VISSERIE 12.9 A HAUTE RESISTANCE * PARAFUSOS 12.9 DE ALTA RESISTENCIA

ISO 10642 (DIN 799
Z

D1 (max.) 6,72 8,96 11,20 13,44 17,92 22,40 22,88 33,60
D2 (max.) 3,5 4,7 5,9 7 9,2 11,6 13,8 18
K (max.) 1,86 2,48 3,10 3,72 4,96 6,20 7,44 8,80
S nom. 2 25 3 4 5 6 8 10
L1* (min.) 18 20 22 24 28 32 36 44
@ 1,85 3.4 6,9 12 28 56 99 246
e o8 o8 =10 12 15 20 30
s 10 10 12 15 16 25 35
=10 w12 w12 15 16 20 30 40
12 15 15 16 20 25 35 45
15 16 16 20 25 30 40 50
16 18 20 25 30 35 45 55
20 20 25 30 35 740 50 60
25 25 30 35 40 45 55 70
30 30 35 740 45 7 50 60
35 40 45 50 155 70
740 45 50 [ 55 60 80
50 60 60 70 90
070 80 100
920
100

& ®E®

Tornillo de cabeza avellanada a 90°

con hexagono interior

Socket countersunk screws

Vis six pans creux téte fraisee 90°

Parafuso de cabega rebaixada a 90° com sextavado interior

Acero aleado de alta resistencia
Heat treated alloy steel

Acier allié haute résistance

Liga de ago de alta resisténcia

Calidad: 12.9

Property class: 12.9
Classe: 12.9

Classe de resisténcia: 12.9

Normas ISO 898-1
Standards ISO 898-1
Normes ISO 898-1
Normas ISO 898-1

Resistencia a la traccién 1220 N/mm? min.
Tensile strength
Résistance a la rupture
Resisténcia a tragado

Dureza 39 HRC min.
Hardness

Dureté

Dureza

Temperaturas de uso -29° a +204°C
Working temperatures
Températures d’emploi

Temperaturas de utilizagao

Alargamiento minimo a la ruptura g,
Minimum elongation at fracture
Allongement minimum a la rupture
Elongacé&o minima a rutura

Cantidad en caja X25
Box qty.
Boitage e

Quantidade na caixa o x100

N.mv Par de apriete recomendado

Q/ Recommended tightening torque
Couple de serrage recommandé
Binario de aperto recomendado

* Los tornillos por encima de la linea azul estan totalmente roscados, por debajo de la linea diponen de rosca parcial segun L1.

* According to L1, fasteners above the blue line are completely threaded while those below are partially threaded.

*Viis entiérement filetées pour les dimensions au dessus de la ligne, vis partiellement filetées pour les dimensions en dessous de la ligne suivant L1.
* Os parafusos acima da linha azul estéo totalmente roscados, abaixo da linha dispbem de rosca parcial conforme L1.
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