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oPAC BRIDAS RAPIDAS

COMPONENTS TOGGLE CLAMPS * SAUTERELLES + GARRAS RAPIDAS
Series HH 350 / HH 350-S l (=T

Z Brazo horizontal, apriete vertical
Horizontal handle, hold down action
Poignée horizontale, action de retenue
Brago horizontal, aperto vertical

Material: Acero cincado / Acero inox 304

Material: Zinc plated steel / Stainless steel 304
M Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable 304

Material: Ago zincado / Ago inoxidavel 304

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets

Rivets en acier inoxydable

Rebites em ago inoxidavel

Empunadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge

[ HH 350 / ey
HH 350-S B Punho: vinil de cor vermelha

- Bridas para tareas medias disponibles en brazo de presién en U
y brazo sélido. Se suministran con tornillo para ajuste de presién
con contera de neopreno y dos arandelas de collarin (modelos
de acero). Tornillo y arandelas en acero inoxidable (versiones
inoxidables).

- Two different bar styles of medium duty clamp make the spindle
position adjustable and fixed. Clamps are supplied with neoprene
tipped spindle and two flanged washers (stainless steel hex spindle

A2 ) .
assemblies for stainless steel models).

Al - Sauterelles semi industrielles disponibles avec bras en U et
avec bras plein. Fournie avec des axes a téte hexagonale et deux

A s rondelles a bride. Les modéles en inox sont fournis avec des

rondelles et axes en inox a téte hexagonale.

Garras para tarefas médias disponiveis em braco de pressao
em U e brago sdlido. Sdo fornecidos com parafuso para ajuste
B B1 de pressdo com ponteira de neoprene e duas anilhas de colar
(modelos de aco). Parafuso e anilhas em aco inoxidavel (versées
inoxidaveis).

HH 350-S
HH 351-SB

& ®E

Modelo F ngx. Fuerza de sujecion
Model Holding capacity
Modele Capacité de serrage
Modelo Forga de fixacédo
<t Angulo de empufiadura < Angulo de brazo
A-E. Handle moves A-B. Bar moves
cl ¢ I?otation de la poignée Rotation de la bride
Angulo de punho Angulo do brago
Peso
Weight
Poids
Peso

KKHH-350 HH350 254 27 366 222 357 254 381 1396 565 31 M6(x1) 52x6 90Kg 125 60°  90°

&I KKHH-351B HH351-B 254 27 366 4 - 306 433 1396 565 31 M6(x1) 52x6 90Kg 125 60°  90°

E N KKHH-350S HH350-S 254 27 366 222 357 254 381 1396 565 -  M6(x1) 52x6 90Kg 125 60°  90°

E I KKHH-351SB HH351-SB 254 27 366 4 - 306 433 1396 565 -  M6(x1) 52x6 90Kg 125 60°  90°
‘\“0* Ref. Modelo

KKHHI- 3502S  HH 350-2S 25,4 27 36,6 222 357 254 381 139,6 56,5 31 M6 (x1) 52x6 90Kg 125  60° 90°
& KKHHI-351B2S HH 351-B2S 25,4 27 36,6 4 - 30,6 433 139,6 56,5 31 M6 (x1) 52x6 90Kg 125  60° 90°
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