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BRIDAS RÁPIDAS
TOGGLE CLAMPS • SAUTERELLES • GARRAS RÁPIDAS

HV 253-UL

HV 250-U
HV 252-UT
HV 253-UL

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

Ángulo de brazo
Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

A. B.
Ángulo de empuñadura
Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

A. E.

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Series HV 250-U

Brazo vertical, apriete vertical
vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço vertical, aperto vertical 

Material: Acero cincado / Acero inox 304
Material: Zinc plated steel / Stainless steel 304
Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable 304
Material: Aço zincado / Aço inoxidável 304

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Brazo de presión en U con punto de sujeción ajustable mediante 
tornillo. Suministradas con tornillo para ajuste de presión con con-
tera de neopreno y dos arandelas de collarín (modelos de acero). 
Tornillo y arandelas en acero inoxidable (versiones inoxidables). 

· Spindle position adjustable along the U-bar. Supplied with neo-
prene tipped hex-head spindle assemblies and two flanged washers 
(stainless steel hex spindle assemblies for stainless steel models).

· La position de l’axe est réglable le long du bras en U. Fournie avec 
des axes à tête hexagonale enduis de vinyle et deux rondelles à 
bride. Les modèles en inox sont fournis avec des rondelles et des 
axes en inox.

· Braço de pressão em U com ponto de fixação ajustável mediante 
parafuso. Fornecidas com parafuso para ajuste de pressão com 
ponteira de neoprene e duas anilhas de colar (modelos de aço). 
Parafuso e anilhas em aço inoxidável (versões inoxidáveis).

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 L3 M S Fmax
A. E. A. B.

 KKHV-250U HV 250-U 12,7 25,5 27 39,8 23,8 100 75,6 45,6 27,5 - M6 (x1) 5,2 90 Kg 167 65º 115º

 KKHV-251UB HV 251-UB 12,7 25,5 6,4 - 28,5 104,5 75,6 45,6 27,5 - M6 (x1) 5,2 90 Kg 167 65º 115º

  KKHV-251UBT HV 251-UBT 12,7 25,5 6,4 - 28,5 76,2 75,6 45,6 27,5 70 M6 (x1) 5,2 90 Kg 170 65º 115º

  KKHV-252UT HV 252-UT 12,7 25,5 27 39,8 23,8 71,8 75,6 45,6 27,5 70 M6 (x1) 5,2 90 Kg 170 65º 115º

L   KKHV-253UL HV 253-UL 12,7 25,5 27 39,8 23,8 100 87,8 57,8 39,7 - M6 (x1) 5,2 50 Kg 170 65º 115º

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 L2 L3 M S Fmax
A. E. A. B.

 KKHVI-250U2S HV 250-U2S 12,7 25,5 27 39,8 23,8 100 75,6 45,6 27,5 - M6 (x1) 5,2 90 Kg 167 65º 115º

L   KKHVI-253UL2S HV 253-UL2S 12,7 25,5 27 39,8 23,8 100 87,8 57,8 39,7 - M6 (x1) 5,2 50 Kg 170 65º 115º
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