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PASADORES
DOWEL PINS • GOUPILLES • CAVILHAS
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ISO 8734 

Pasador cilíndrico, forma A
Parallel pins, type A
Goupille cylindrique, forme A
Cavilha cilíndrica, forma A

Material: 100Cr6
Material: 100Cr6
Matière: 100Cr6 
Material: 100Cr6 

Tolerancia: m6
Tolerance: m6 
Tolérance: m6 
Tolerância: m6 

Templado y rectificado
Hardened and grinded
Trempé et rectifié 
Temperado e retificado

Dureza: 550 HV30 - 650 HV30
Hardness: 550 HV30 - 650 HV30  
Dureté: 550 HV30 - 650 HV30 
Dureza: 550 HV30 - 650 HV30 

l min. max.

3 2,75 3,25

4 3,75 4,25

5 4,75 5,25

6 5,75 6,25

8 7,75 8,25

l min. max.

10 9,75 10,25

12 11,5 12,5

14 13,5 14,5

16 15,5 16,5

18 17,5 18,5

l min. max.

20 19,5 20,5

22 21,5 22,5

24 23,5 24,5

26 25,5 26,5

28 27,5 28,5

l min. max.

30 29,5 30,5

32 31,5 32,5

35 34,5 35,5

40 39,5 40,5

45 44,5 45,5

l min. max.

50 49,5 50,5

55 54,25 55,75

60 59,25 60,75

65 64,25 65,75

70 69,25 70,75

l min. max.

75 74,25 75,75

80 79,25 80,75

85 84,25 85,75

90 89,25 90,75

95 94,25 95,75

100 99,25 100,75

Tolerancia de la longitud total (l) · Tolerance of the total length (I) · Tolérance de la longueur totale (I) · Tolerância do comprimento total (l)

Artículo bajo consulta sujeto a cantidades mínimas.
Item being searched is subject to minimum order quantity.
Produit sur demande avec quantités minimum. 
Artigo disponível sob consulta, sujeito a quantidades mínimas.
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≈ 15º
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Ra ≤ 0,8 μm

c

r*

r* Se puede suministrar con radio y abombado interior.
    This product can be supplied with a radius and an inner curve.
    Possibilité de fournir avec rayon et bombage intérieur différent.
    Pode ser fornecido com raio e abaulado interior.

ejemplo 
example 
exemple
exemplo

Ref. = D340A-10-40

ISO 8734 A   10x40 

Ref.= D340A - XX - XXX 
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