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INSTRUCCIONES DE USO DIN 580/DIN 582

Para una correcto uso del cdncamo se deben respetar los limites de utilizacion indicados en la
presente documentacion.

Para facilitar el montaje del cdncamo, asegurese que todas la partes roscadas, estan perfectamente
limpias, libres de suciedad. Verifique la idoneidad en agujeros roscados donde la clase de resistencia
deba ser con una resistencia a la traccion = a la del acero S235JR (norma de referencia EN 10025).

Para la validez de las cargas indicadas, no supere el par de apriete maximo durante la fase de
montaje. Para la fijacién del cdncamo no utilice prolongadores o palancas. La base del cdncamo debe
asentar perfectamente a la superficie de apoyo donde vaya fijado, asegurandose que el anillo esta
orientado en la direccidon de la carga. El eje roscado o la rosca del cdncamo, debe estar
completamente roscado en la maguina o equipo que vaya destinado. En agujeros roscados la
profundidad de rosca debe ser suficiente para asegurar que el eje roscado del cancamo esté
totalmente fijado y la base perfectamente asentada (ver DIN 76-1). En agujeros pasantes, donde se
utilicen cdncamos DIN 580 / DIN 582 debe utilizar una tuerca x0,8 veces el didmetro de la rosca y
fijarla firmemente. Si la longitud de rosca lo permite, se debe utilizar también una arandela.
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\EJ) K vertical no excede de 452. Los datos en traccion perpendicular (cuarta columna)
solo son validos cuando la carga actua en paralelo al plano del anillo. No utilizar

(Fig.A) el cancamo aplicando cargas laterales (vista perfil 'Fig.A').

Los valores de cargas maximas por cancamo en la tercera columna de la tabla a
continuacion, sélo son vilidos si el dngulo entre cada ramal de la eslinga y la

Este producto no requiere mantenimiento; compruebe antes de cada uso y como minimo una vez al
afio la integridad del cdncamo, que no presente roturas o fisuras y que no esté muy desgastado o
tenga deformaciones. En este caso deseche dicho cdncamo y remplacelo por uno nuevo.

Si se realizan modificaciones que alteren el producto, no siguiendo las normas o directivas, el
fabricante estard exento de responsabilidad.

Para evitar confusiones con cdncamos para alta resistencia, los cdncamos DIN 580 / DIN 582 no deben
pintarse (y particularmente no colorearlos en rojo).

Atencion: En caso de division de esta partida de cancamos, adjunte una copia de estas instrucciones
de uso a cada entrega individual.

Cargas calculadas con un coeficiente de seguridad 1:6

Temperatura de trabajo: -202C a +2002C

"Declaracion de conformidad CE" (Directiva de maquinas 2006/42/CE Anexo |IA)
Declaramos que todo el material objeto de la presente declaracion cumple con todas las disposiciones
pertinentes de la directiva 2006/42/CE.

Carga maxima,

Carga maxima

Carga maxima
por cancamo, con

Par de apriete

Medida axlaIJ(CMU} por por cancamo tracuf)n maximo
cancamo =452 perpendicular (Nm)
Kg. Kg. <452
Kg.
245°
sL§*
!
Me* 90 60 45 3,5
M8 140 100 70 8
M10 230 170 115 16
M12 340 240 170 28
M14* 500 350 250 45
M16 700 500 350 70
M18* 930 650 465 95
M20 1.200 860 600 135
M22* 1.500 1.050 750 182
M24 1.800 1.290 900 230
M27* 2.500 1.830 1.250 343
M30 3.200 2.300 1.600 465
M33* 4.200 3.050 2.100 632
M36 4.600 3.300 2.300 814
M39* 6.000 4.400 3.000 1.059
M4a2 6.300 4.500 3.150 1.304
M45* 7.800 5.500 3.900 1.638
Mag 8.600 6.100 4.300 1.981
M52* 9.900 7.100 4.950 2.540
MS6 11.500 8.200 5.750 3.000
Med 16.000 11.000 8.000 4.736
M72 20.000 14.000 10.000 6.913
M8&0 28.000 20.000 14.000 9.625
M100 40.000 29.000 20.000 19.613

*Medidas fuera de norma DIN.




