
www.opac.net

BRIDAS RÁPIDAS
TOGGLE CLAMPS • SAUTERELLES • GARRAS RÁPIDAS

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSL-1052 SL 105-2 36,5 50,8 33,5 48 25,4 92,7 123,4 56,5 M8 (x1,25) 12,7 5,8 220 Kg 380 31,7

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M N S Fmax.

KKSLI-10522S SL 105-22S 36,5 50,8 33,5 48 25,4 92,7 123,4 56,5 M8 (x1,25) 12,7 5,8 220 Kg 380 31,7

SL 105-2

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal 

Material: Acero cincado / Acero inox 304
Material: Zinc plated steel / Stainless steel 304
Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable 304
Material: Aço zincado / Aço inoxidável 304

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: termoplástico color rojo 
Embossed red handle grip provided
Poignée rouge embossée fournie
Punho: termoplástico de cor vermelha

· Bridas de apriete horizontal con base de fundición a la cera perdida. 
Similar al modelo SL100 excepto la distancia entre agujeros y la 
altura de la brida en posición de bloqueo. Suministrada sin tornillo 
para ajuste de presión. 

· Straight line action clamp with lost waxed steel base. Similar to 
SL100 except hole pattern and height when at closed position. 
Furnished without spindle assemblies.

· Sauterelle à poussée horizontale avec base en acier ciré. Similaire 
au modèle SL100 à l’exception de la distance entraxes  et de la 
hauteur en position fermée. Axes non fournis. 

· Flanges de aperto horizontal com base de fundição por cera perdida.
Similar ao modelo SL100 exceto a distância entre furos e a altura da 
garra em posição de bloqueio. Fornecida sem parafuso para ajuste 

de pressão.
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