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BRIDAS RÁPIDAS
TOGGLE CLAMPS • SAUTERELLES • GARRAS RÁPIDAS

SL 15-2

SL 10

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

L

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M S Fmax.

KKSL-10 SL 10 16 33,5 16 27 13 27,5 66,5 32 M4 (x0,7) 4,4 45 Kg 40 16

KKSL-152 SL 15-2 16 33,5 16 27 13 27,5 73,5 39 M6 (x1) 4,4 45 Kg 40 16

Ref. Modelo A A1 B B1 C H L L1 M S Fmax.

KKSLI-102S SL 10-2S 16 33,5 16 27 13 27,5 66,5 32 M4 (x0,7) 4,4 45 Kg 40 16

KKSLI-1522S SL 15-22S 16 33,5 16 27 13 27,5 73,5 39 M6 (x1) 4,4 45 Kg 40 16

Series SL (10 · 15-2)

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal 

Material: Acero cincado / Acero inox 304
Material: Zinc plated steel / Stainless steel 304
Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable 304
Material: Aço zincado / Aço inoxidável 304

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Brida diseñada para realizar sujeciones en el sector de la 
electrónica o en aplicaciones de tareas ligeras. El modelo SL 10 se 
suministra con tornillo para ajuste de presión. La versión en acero 
inoxidable con un tornillo hexagonal inoxidable. El modelo SL 15-2 
de suministra con un vástago con rosca exterior.

· Applicable for electronic fixturing and light duty. SL 10 furnished 
with spindle assemblies but stainless steel model supplied with 
stainless steel hex head spindle. SL 15-2 is equipped with externally 
threaded plunger tip. 

·Applicable pour la fixation dans l’électronique et dans des 
applications légères. Le modèle SL10 est fourni avec des axes alors 
que le modèle en inox est fourni  avec des axes en inox à tête 
hexagonale. Le modèle SL15-2 est équipée d’un embout plongeur 
externe filetée. Poignée en vinyle rouge fournie. 

· Garra desenhada para realizar fixações no setor eletrónico ou em 
aplicações de tarefas ligeiras. O modelo SL 10 é fornecido com 
parafuso para ajuste de pressão. A versão em aço inoxidável com 
um parafuso hexagonal inoxidável. O modelo SL 15-2 é fornecido 
com uma haste com rosca exterior.
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