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BRIDAS RÁPIDAS
TOGGLE CLAMPS • SAUTERELLES • GARRAS RÁPIDAS

SL 250

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Peso
Weight
Poids
Peso

F max. Fuerza de sujeción 
               Holding capacity
               Capacité de serrage
               Força de fixação

Recorrido
Drawing movement
Course
Percurso

Ref. Modelo A A1 B B1 C H H1 H2 L L1 M N S Fmax.

KKSL-250 SL 250 41,3 57,3 41,3 57,3 42,3 108,6 - - 172,4 106,3 M10 (x1,5) 16 8,7 360 Kg 760 41,3

KKSL-251B SL 251-B 41,3 57,3 41,3 6,4 55,1 122,1 31,8 39,7 172,4 106,3 M10 (x1,5) 16 8,7 360 Kg 960 41,3

Series SL 250

Brida de apriete horizontal
Push type, straight line action
Sauterelle à poussée horizontale
Garra de aperto horizontal

Remaches en acero inoxidable
Sstainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable 
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Bridas de apriete horizontal, brazo horizontal (el brazo queda 
en posición paralela al vástago de apriete al accionar la brida). 
Disponible en base estándar (SL 250) o con base recta con 
adaptador desmontable de base estándar (SL 251-B). Suministrada 
sin tornillo para ajuste de presión.

· Handle in backward when clamps are in full open position. SL 251-B, 
straight base is available with removable base bracket. Furnished 
without spindle assemblies.

·Similaire au modèle SL 240. Poignée vers l’arrière lorsque la 
sauterelle est en position complètement ouverte. Disponible avec 
base droite et support de base amovible (SL 251B). Axes non 
fournis.

· Garras de aperto horizontal, braço horizontal (o braço fica em 
posição paralela à haste de aperto ao acionar a garra). 
Disponível em base padrão (SL 250) ou com base reta com 
adaptador desmontável de base padrão (SL 251-B). Fornecida sem 
parafuso para ajuste de pressão.
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