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POSICIONADORES
PLUNGERS • ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT • POSICIONADORES 
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W307-4 4 3,0 4,6 5 1,0 0,8 2,5 6,0

W307-5 5 4,0 5,6 6 1,0 1,0 3,0 6,5

W307-6 6 5,0 6,5 7 1,0 1,6 5,5 11,5

W307-8 8 6,5 8,5 9 1,0 1,9 7,0 12,5

W307-10 10 8,5 11,0 13 1,7 3,3 8,5 18,5

W307-12 12 10,0 13,0 16 2,3 4,0 12,0 26,5

Posicionador liso de bola a presión
Spring plunger smooth version with ball, to press in
Poussoir d’indexage
Posicionador liso de esfera de pressão

Cuerpo: Acero inoxidable 
Body: Stainless steel  
Corps: Acier inoxydable 
Corpo: Aço inoxidável 

Bola: Acero Inoxidable templado
Ball: Hardened stainless steel 
Bille: Acier inox trempé
Esfera: Aço Inoxidável temperado

Muelle: Acero Inoxidable
Spring: Stainless steel 
Ressort: Acier inox
Mola: Aço Inoxidável

Bajo pedido podemos suministrar posicionadores con presiones de muelle especiales. 
Other spring loads upon request.
Sur demande nous pouvons vous fournir des poussoirs avec des forces spéciales.
Sob pedido, podemos fornecer posicionadores com pressões de mola especiais.
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Muelle estándar
Standard spring
Ressort standard
Mola standard
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