OPAC

COMPONENTS

ELEMENTOS DE FIJACION PARA MAQUINA HERRAMIENTA
STANDARD CLAMPING ELEMENTS « ELEMENTS DE BRIDAGE MECANIQUES « ELEMENTOS DE FIXACAO
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Tope regulable
Adjustable stop
Butée réglable
Topo regulavel
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Modelo Ranhura
El tope de regulacién rapida se utiliza para el posicionamiento de piezas a mecanizar en maquina herramienta.
The quickly adjustable stop is suitable for positioning work pieces on various tooling machines.
La butée réglable permet un positionnement rapide des piéces a usiner dans les machines outils.
O topo de regulacéo répida é utilizado para o posicionamento das pegas a mecanizar em maquina-ferramenta.
Ofrece grandes posibilidades de ajuste en altura y longitud.
It has a wide range for heigth and length adjustments.
Offre de grandes possibilités pour le réglage en hauteur et longueur.
Oferece grandes possibilidades de ajuste em altura e comprimento.
El ajuste se realiza mediante una llave hexagonal en ‘T’, suministrada junto con el tope de regulacion.
Setting is done with the supplied T-handle hexagon key.
Une clé hexagonale en T est fournie pour le réglage de la butée.
O ajuste é realizado mediante uma chave hexagonal em ‘T’, fornecida juntamente com o topo de regulagégo.

gr.
2924-02 02 10-18 1 60 30-190 200 120 52 2.450
2924-03 03 16 - 28 17 80 30 - 190 200 160 73 3.250
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