
AD00

Distribution block
Blocco di distribuzione

The distribution blocks allow several gas 
springs to be connected in a battery. 
Each block can connect eight gas springs 
of any size (ø 50 mm and up) and several 
blocks can be interconnected. 
For hose connection, use the “gas spring to 

I blocchi di distribuzione permettono 
di collegare più cilindri a sistema. 
Ogni blocco può connettere otto cilindri 
di qualsiasi dimensione (ø 50 e oltre) e più 
blocchi possono venire collegati tra di loro.
Per il collegamento di tubi, usare i raccordi 
“da cilindro a tubo”.
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DIMENSIONS / DIMENSIONI
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MODEL / MODELLO

Accessories for nitrogen gas springs for dies
Accessori per cilindri all’azoto per stampi



AR000 AR000G

Accessories for nitrogen gas springs for dies / Accessori per cilindri all’azoto per stampi

FITTINGS FOR CONNECTING SEVERAL DISTRIBUTION BLOCKS
RACCORDI PER COLLEGARE PIÙ BLOCCHI DI DISTRIBUZIONE

FITTINGS

MODEL / MODELLO MODEL / MODELLO

Da avvitare su AD00
To be screwed into AD00

TUBO
HOSE

RACCORDO
FITTING

TAPPO G1/8
G1/8 SIDE CAP

TUBO
HOSE

Per accoppiamento con AR000G
For coupling with AR000G

Per accoppiamento con AR000
For coupling with AR000

Da avvitare su altro AD00
To be screwed into another AD00

APM...

AD00

AD00

AD00

AD00

AP01

Da avvitare su AD00
To be screwed into AD00

TUBO
HOSE

RACCORDO
FITTING

TAPPO G1/8
G1/8 SIDE CAP

TUBO
HOSE

Per accoppiamento con AR000G
For coupling with AR000G

Per accoppiamento con AR000
For coupling with AR000

Da avvitare su altro AD00
To be screwed into another AD00

Da avvitare su AD00
To be screwed into AD00

TUBO
HOSE

RACCORDO
FITTING G1/8 SIDE CAP

TUBO
HOSE

Per accoppiamento con AR000G
For coupling with AR000G

Per accoppiamento con AR000
For coupling with AR000

Da avvitare su altro AD00
To be screwed into another AD00

AD00

AD00

AD00

AD00

Da avvitare su AD00
To be screwed into AD00

TUBO
HOSE

RACCORDO
FITTING

TUBO
HOSE

Per accoppiamento con AR000G
For coupling with AR000G

Per accoppiamento con AR000
For coupling with AR000

Da avvitare su altro AD00
To be screwed into another AD00

AD00

AD00

AD00

AD00

ASSEMBLY SCHEME / SCHEMA DI MONTAGGIO

GAS SPRING CONNECTION TO OPEN SYSTEM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO A SISTEMA DI UN CILINDRO

Accessories for 
nitrogen gas springs

 ATTENTION: 

 Make sure that the nitrogen 
gas spring is completely 
discharged and with the piston 
rod lowered before unscrewing 
the G1/8 side cap.

 ATTENZIONE: 

 Verificare che il cilindro 
all’azoto sia completamente 
scarico e con lo stelo 
abbassato prima di togliere 

 il tappo G1/8.

 


