
Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 µm
surface µ-hardness ~ 1200 HV

Stelo
rugosità superficiale Ra ~ 0,02 µm
µ-durezza superficiale ~ 1200 HV

Wiper ring

Anello raschiastelo

Rod guides

Fasce di guida

Rod seal

Guarnizione di tenuta

Non-return valve

Valvola di non ritorno

Solid lubricant

Lubrificante solido

O-ring seal

Guarnizione o-ring

G1/8 side port

Foro laterale G1/8

with dedicated fixing holes

Flangia incorporata

Built-on flange

con relativi fori di fissaggio

Mechanical stop
(single-piece body construction)

Fermo meccanico
(costruzione “monolitica” del corpo)

(charge with nitrogen N2 only)

Foro M8 di caricamento/scaricamento

M8 charging/discharging port

(caricare solo con azoto N2 )

M8 thread for maintenance only

Filetto M8 per la sola manutenzione
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Replaced by CSMF series (check technical specifications).
If the side port for linking to open system is needed,
see CSMF series - “S version” (check technical specifications).
Sostituita dalla serie CSMF (controllare le specifiche tecniche).
Se vi è la necessità di avere il foro laterale per collegamento a sistema,
si veda la serie CSMF - “versione S” (controllare le specifiche tecniche).
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CF
Nitrogen gas springs with fixing flange, threaded on the 
cylinder body to ensure a higher safety level compared with 
flanges fixed with lock ring. With increased initial force, 
linkable to open system.

Cilindri con flangia di fissaggio, filettata sul corpo per una 
maggiore sicurezza rispetto alle flange fissate con anelli 

metallici. Potenziati nelle forze, collegabili a sistema.

CF

Standard series 
Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all’azoto per stampi

Linkable / Collegabili

TECHNICAL NOTES

Importanti istruzioni d’uso e numero massimo
di cicli/minuto alle pagine 10-17.
Per accessori, consultare il catalogo “Accessori per
cilindri all’azoto per stampi”.

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.
For accessories, see the “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue.

Pronti con foro laterale G1/8, per collegamento
a sistema.
ATTENZIONE: assicurarsi di scaricare completamente
il cilindro prima di collegarlo a sistema (vedi le
istruzioni fornite assieme al set di carico e scarico
COMPL).

Ready with G1/8 side port, linkable to
open system.
ATTENTION: make sure to fully discharge the
gas spring before connecting it to open system
(see the instructions supplied together with the
charging and discharging set COMPL).

No. 8 pcs. CF50-80 1500daN

No. 8 nitrogen gas springs 
series CF with built-on
flange, D = 50 mm,
stroke length = 80 mm,
initial force = 1500 daN.
ATTENTION: specify the 
required initial force.

HOW TO ORDER NOTE TECNICHE

No. 8 CF50-80 1500daN

N° 8 cilindri all’azoto
serie CF con flangia 
incorporata, D = 50 mm,
corsa = 80 mm,
forza iniziale = 1500 daN.
ATTENZIONE: specificare la 
forza iniziale desiderata.

ESEMPIO D’ORDINE

Fixing possibilities
(see also our “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)

Fissaggi possibili
(vedi anche il nostro catalogo “Accessori
per cilindri all’azoto per stampi”)
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MODEL
MODELLO

MAX STROKE mm 
CORSA MAX mm

L
mm

N
mm

D
mm

d
mm

E
mm bar daN daN

FLANGES
FLANGE

CF50-10 • 10 95 105

50 30 25 212 1500 2400

25 • 25 110 135

38 • 38 123 161

50 • 50 135 185

63 • 63 148 211

80 • 80 165 245

100 • 100 195 295

125 • 125 220 345

160 • 160 255 415

200 • 200 295 495

CF63-10 • 10 95 105

63 36 25 196 2000 3200

25 • 25 110 135

38 • 38 123 161

50 • 50 135 185

63 • 63 148 211

80 • 80 165 245

100 • 100 185 285

125 • 125 220 345

160 • 160 255 415

200 • 200 295 495

CF75-10 • 10 105 115

75 45 25 189 3000 4800

25 • 25 120 145

38 • 38 133 171

50 • 50 145 195

63 • 63 158 221

80 • 80 175 255

100 • 100 200 300

125 • 125 225 350

160 • 160 265 425

200 • 200 310 510

CF95-25 • 25 130 155

95 58 25 189 5000 8000

38 • 38 143 181

50 • 50 155 205

63 • 63 168 231

80 • 80 190 270

100 • 100 210 310

125 • 125 245 370

160 • 160 280 440

200 • 200 330 530

CF120-25 • 25 140 165

120 75 35 204 9000 14400

38 • 38 153 191

50 • 50 165 215

63 • 63 178 241

80 • 80 195 275

100 • 100 215 315

125 • 125 250 375

160 • 160 290 450

200 • 200 340 540

75

4 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

rif. F50

100

100rif. F63

125

100rif. F75

125

120rif. F95

145

145rif. F120

170

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

75

4 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

rif. F50

100

100rif. F63

125

100rif. F75

125

120rif. F95

145

145rif. F120

170

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

75

4 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

rif. F50

100

100rif. F63

125

100rif. F75

125

120rif. F95

145

145rif. F120

170

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

75

4 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

rif. F50

100

100rif. F63

125

100rif. F75

125

120rif. F95

145

145rif. F120

170

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

75

4 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

rif. F50

100

100rif. F63

125

100rif. F75

125

120rif. F95

145

145rif. F120

170

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

6 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

8 x Holes / Fori
for M10 fixing screws
per viti M10 di fissaggio

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all’azoto per stampi 41

Standard series CF

•	 Available on request / Disponibili a richiesta
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