Standard series

OPAC

COMPONENTS

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi

Fixing possibilities
(see also our “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)

Fissaggi possibili
(vedi anche il nostro catalogo "Accessori
per cilindri allazoto per stampi’]

CISO 19/25

The CISO series gas springs are in accordance with the
1SO 11901:1985 standard, which starts from g 32 mm.
This CISO series includes the @ 19 mm and g 25 mm also.
Flanges are in accordance with the ISO standard too, and
can be found in the "Accessories for nitrogen gas springs
for dies” catalogue.

| cilindri della serie CISO sono conformi alla norma 1SO
11901:1995, che inizia dal @ 32 mm. Questa serie CISO
fornisce anche i @ 19 mm e o 25 mm. Anche le flange di
fissaggio sono realizzate in totale conformita alla norma
IS0, e possono essere trovate nel catalogo “Accessori per
cilindri all'azoto per stampi”.

CIS0 19/25

Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 ym
surface p-hardness ~ 1200 HV

Stelo

rugosita superficiale Ra ~ 0,02 ym T
p-durezza superficiale ~ 1200 HV
L
=z 0
Solid lubricant o 75
Lubrificante solido nQ
—

Rod guides

Fasce di guida

Rod seal

Guarnizione di tenuta
Mechanical stop
(single-piece body construction)

Fermo meccanico
(costruzione ‘monoalitica” del corpol

Safety overstroke 1 mm

Non-return valve

Valvola di non ritorno

O-ring seal

Guarnizione o-ring

Extra-corsa di sicurezza 1 mm |

N +0.25

Charging/discharging port
(charge with nitrogen N only)

Foro di caricamento/scaricamento
(caricare solo con azoto Np)

TECHNICAL NOTES

NOTE TECNICHE

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.

For accessories and other mountings, see

the “Accessories for nitrogen gas springs for dies”
catalogue.

@ m

Kl

Importanti istruzioni d’uso e numere massimo

di cicli/minuto alle pagine 10-17.

Per accessori e altri montaggi, consultare

il catalogo "Accessori per cilindri allazoto per stampi”.

MODEL MAX STROKE mm L N D d GAS SPRING BASE
MODELLO CORSA MAX mm mm mm mm mm bar daN daN BASE DEL CILINDRO
CIS019-10 10 25 65 135
16 16 61 77 140
25 o 25 70 95 150 : M6 x 8
for charging/discharging
38 38 83 121 19 10 128 100 170 for fixing
per il caricamento/scaricamento
50 50 95 145 170 T per il fissaggio
B3 63 108 171 180
80 - 80 125 205 185
CIS025-10 » 10 55 65 300
16 o 16 61 77 330
25 o 25 70 95 360 ‘ MB x 10
for charging/discharging
38 o 38 83 121 25 14 129 200 410 - for fixing
per il caricamento/scaricamento
50 e 50 95 145 420 per il fissaggio
B3 o 63 108 171 440
80 - 80 125 205 440

» Without scraper ring / Senza raschiastelo
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OPAC

COMPONENTS

ISO |1 190 1-1 standard series

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi

CiISO 32/38

CIS0 32/ 38

Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 ym
surface p-hardness ~ 1200 HV

Stelo
rugosita superficiale Ra ~ 0,02 ym
-durezza superficiale ~ 1200 HV

— e

Wiper ring
Anello raschiastelo

Corsa

Solid lubricant

Lubrificante solido

P %
‘ Stroke

Rod guides

Fasce di guida

Rod seal

Guarnizione di tenuta

+0.25
N+

Mechanical stop
(single-piece body construction)

Extra-corsa di sicurezza 2 mm

Safety overstroke 2 mm

Fermo meccanico
(costruzione ‘monolitica” del corpo)

Non-return valve

Valvola di non ritorno

O-ring seal

Guarnizione o-ring
Fixing possibilities
(see also our “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)

(charge with nitrogen Np only) +0

- - -0.2
Foro di ca aricamento D t
(caricare solo con azoto Np)

Charging/discharging port ‘ '

Fissaggi possibili
(vedi anche il nostro catalogo "Accessori

CISO

per cilindri all'azoto per stampi’)

TECHNICAL NOTES

NOTE TECNICHE

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.

For accessories and other mountings, see

the "Accessories for nitrogen gas springs for dies”

Importanti istruzioni d’uso e numero massimo
di cicli/minuto alle pagine 10-17.
Per accessari e altri montaggi, consultare

il catalogo "Accessori per cilindri all azoto per stampi”.

ﬁ%/ 77777 %/4
catalogue.

MAX STROKE mm L N D d P ¢ EI Il

MODEL GAS SPRING BASE
MODELLO CORSA MAX mm mm mm mm mm mm mm bar daN daN BASE DEL CILINDRO
CIS032-10 10 60 70 185
16 16 66 82 190 ‘ M6 x 9
for charging/discharging
25 25 75 100 32 11.5 | 105 1 145 150 190
per il caricamento/scaricamento
50 50 100 150 195 per il fissaggio
80 80 130 210 195
CIS038-10 10 60 70 320
13 13 63 76 320
16 16 66 82 320
25 25 75 100 330 l M8 x 9
! for charging/discharging
38 38 88 126 38 15 10.5 1 142 250 330 for fixing
l per il caricamento/scaricamento
50 20 100 150 340 : per il fissaggio
63 63 113 176 345
75 75 126 201 345
80 80 130 210 350
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ISO 1 1901-1 standard series

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi

Fixing possibilities

(see also our “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)

Fissaggi possibili

(vedi anche il nostro catalogo ‘Accessori
per cilindri all'azoto per stampi”]

[ e

OPAC

COMPONENTS

CISO 45/150

Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 ym
surface p-hardness ~ 1200 HV

Stelo
rugosita superficiale Ra ~ 0,02 ym
-durezza superficiale ~ 1200 HV

Wiper ring
Anello raschiastelo

Solid lubricant

Lubrificante solido

Rod guides N

Thread for maintenance only

CIS045 and CISO50 models = M8
CIS075 and CISO85 models = M10
CIS0120 and CISO150 models = M12

Filetto per la sola manutenzione
modelli CISO45 e CISO50 = M8
modelli CISO75 e CISO95 = M10
modelli CIS0120 e CISO150 = M12

Fasce di guida

Rod seal

Guarnizione di tenuta

O-ring seal
Guarnizione o-ring

Mechanical stop

Fermo meccanico

Non-return valve

Valvola di non ritorno

O-ring seal

Guarnizione o-ring

G1/8 side port
(also for charging/discharging
charge with nitragen N only)

Foro laterale G1/8

(anche per caricamento/scaricamento.
caricare solo con azoto No)

TECHNICAL NOTES
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NOTE TECNICHE

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.

For accessories and other mountings, see

the “Accessories for nitrogen gas springs for dies”

catalogue.

Importanti istruzioni d’uso e numero massimo
di cicli/minuto alle pagine 10-17.
Per accessori e altri montaggi, consultare

il catalogo "Accessori per cilindri all'azoto per stampi”.

Linkable / Collegabili

Ready with fixing groove and G1/8 side port,
linkable to open system, from D = 45 mm.
ATTENTION: make sure to fully discharge the
gas spring before connecting it to open system
(see the instructions supplied together with the

charging and discharging set COMPL).

Pronti, da D = 45 mm, con scanalatura di fissaggio e
foro laterale G1/8, per collegamento a sistema.
ATTENZIONE: assicurarsi di scaricare completamente
il cilindro prima di collegarlo a sistema (vedi le
istruzioni fornite assieme al set di carico e scarico
CcomPpL).
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' Standard series

MODEL MAX STROKE mm L N D d P A r Z Y ﬂ L1 GAS SPRING BASE

MODELLO CORSA MAXmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm bar daN daN BASE DEL CILINDRO

CIsO

CIS045-25 25 110 135 650 M8 x 13 (2x]
50 50 135 185 | 45 | 20 |145| 2 | 1 | 35| 4 | 159|500 | 680 *F\é}*’grfll‘msgsagg/‘o
80 80 165 245 720 1
CIS050-13 13 107 120 1090
25 25 120 145 1100
38 38 133 171 1110
50 50 145 195 1150 ‘ VB 13 50
63 63 159 gep 1190 for fixing
50 25 [145| 3 2 5] 8 153 | 750 per il fissaggio
75 75 170 245 1200
80 80 175 255 1210
100 100 195 295 1220
125 o 125 220 345 1230
160 o 160 255 415 1240
CIS075-13 13 121 134 2050
25 25 135 160 2070
38 38 147 185 2100
50 50 160 210 2150 M8 x 13 (4x)
5 - 178 26 ) o s l1e | 3 | 25| 5 | 8 | 148 |1500 220 _ par i oagg
75 75 184 259 2020
80 80 190 270 2250 w
100 100 210 310 2280
125 o 125 235 360 2340
160 o 160 270 430 2390
CIS095-13 13 131 144 4200
25 25 145 170 4250
38 38 157 195 4300
50 50 170 220 4350 M8 x 13 (4x)
for fixin
o9 o 183 2461 oo lsg |21 | 3 |25| 5 | 8 | 153 |a0o0| " pe g
75 75 194 269 4500
80 80 200 280 4700
100 100 220 320 4700
125 o 125 245 370 4700
160 o 160 280 440 4700
CIS0120-13 13 151 164 6300
25 25 165 190 6400
38 38 177 215 6600 m'\’llgn:m[‘m
50 50 190 240 7000 per il fissaggio
63 63 203 266 7300
- - o1s amg| 20| 65 225| 3 | 25| 5 | B | 1515000
80 80 220 300 7500
100 100 240 340 7600
125 o 125 265 390 7700
160 o 160 300 460 7800
CIS0150-13 13 168 181 10100
25 25 180 205 10300
38 38 193 231 10500 ?ﬁl,?,n;m““
50 50 205 255 10700 per i fissaqgo
63 63 219 282 10900
e e 2s0 ans| 19| 80 |245| 8 | 25| 5 | 8 | 150 (7500|100
80 80 235 315 11300
100 100 255 355 11500
125 o 125 280 405 11700
160 o 160 315 475 12000

o Available on r‘equest / D/Spon/b/// a richiesta Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi 39




