Nano technology series

OPAC

COMPONENTS

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi

PATENTS PENDING

Fixing possibilities

(see also our “Accessories for nitrogen

gas springs for dies” catalogue)

Fissaggi possibili

(vedi anche il nostro catalogo "Accessori
per cilindri allazoto per stampi’]

Lda

rom D = 50 m/m “S version’ un/\y

daD=50mm

HOW TO ORDER

solo “versione §"

ESEMPIO D'ORDINE

CSMX

CSMX series replaces the previous CSM series. Available
with the same diameters and forces as the SMLX series,
the CSMX gas springs are the second-shortest as far

as overall length. Longer stroke lengths are available in
comparison with the SMLX series (starting from diameter
50 mm)

WHAT'S NEW: upgraded with the new WIPERTECH and
NANQOTECHZ2 nano-technologies

SELF-LUBRICATED for millions of working cycles thanks to
the nano-technologies (patent pending).

PROTECTED AGAINST CONTAMINANTS with WIPERTECH
protective wiper ring.

RECOMMENDED when the required stroke lengths are not
available for CSX and SMLX series.

THE NEW MODELS WILL BE SUPPLIED ONLY WHEN THE
OLD ONES ARE OUT OF STOCK.

TECH.\"l

Sostituisce la precedente serie CSM. Disponibile negli
stessi diametri e stesse forze della serie SMLX, e — dopo
di quest'ultima — la serie con ingombro in altezza piu
contenuto. Rispetto alla serie SMLX, é disponibile con corse
di lavoro pit lunghe (a partire dal diametro 50 mm).
NOVITA: aggiornata con le nuove nano-tecnologie
WIPERTECH e NANOTECHE.

AUTOLUBRIFICATI per milioni di cicli grazie alle nano-
tecnologie (in corso di brevetto).

PROTETTI DA CONTAMINANTI con anello raschiastelo di
protezione WIPERTECH.

CONSIGLIATI per applicazioni con corse di lavoro che non
sono disponibili per le serie CSX e SMLX.

| NUOVI MODELLI SARANNO FORNITI SOLO AD
ESAURIMENTO SCORTE DEI VECCHI.

MB6 thread for maintenance only

(not present on CSMX19 models)

Piston rod Filetto M6 per la sola manutenzione

surface roughness Ra ~ 0.02 ym
surface p-hardness ~ 1200 HV d
Stelo

rugosita superficiale Ra ~ 0,02 ym

-

(non presente sui modelli CSMX19)

p-durezza superficiale ~ 1200 HV L

Wiper ring WIPERTECH

Anello raschiastelo WIPERTECH

Rod guide

—4

Stroke
Corsa

(self-lubricating)

Fascia di guida
(autolubrificante)

Rod seal
(self-lubricating)

Guarnizione di tenuta
(autolubrificante)

Mechanical stop
(single-piece body construction)

Fermo meccanico
(costruzione "monoalitica” del corpo)

O-ring seal

Guarnizione o-ring

Non-return valve

Valvola di non ritorno

Charging/discharging port

Extra-corsa di sicurezza 1 mm |

Safety overstroke 1 mm

NtDQE

(charge with nitrogen No only) D -02

Foro di caricamento/scaricamento
(caricare solo con azoto Np)

TECHNICAL NOTES

NOTE TECNICHE

No. 8 pcs. CSMN38-50 750daN

No. 8 nitrogen gas springs
series CSMX, D = 38 mm,
stroke length = 50 mm,
initial force = 750 daN.
ATTENTION: specify the
required initial force.

No. 8 CSVIN38-50 750dall

N° 8 cilindri all'azoto
serie CSMX, D = 38 mm,
corsa = 50 mm,

forza iniziale = 750 daN.

ATTENZIONE: specificare la

forza iniziale desiderata.

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.

For accessories and other mountings, see

the “Accessories for nitrogen gas springs for dies”
catalogue.

The CSM models are replaceable with the CSMX models.

/\ ATTENTION:
Rod diameter d = 40 mm for the CSMK63 models.
Rod diameter d = 36 mm for the CSM63 models.

“S" VERSION

Importanti istruzioni d’uso e numere massimo

di cicli/minuto alle pagine 10-17.

Per accessori e altri montaggi, consultare

il catalogo “Accessori per cilindri allazoto per stampi”.

| modelli CSM sono sostituibili con i modelli CSMX.
/\ATTENZIONE:

Diametro dello stelo d = 40 mm per i modelli CSMX63.
Diametro dello stelo d = 36 mm per i modelli CSM63.

VERSIONE *S”

“S” version

With fixing groove and G1/8 side port,
linkable to open system, from D = 50 mm.
» Land N dimensions: + 20 mm
» Add an -8 to order them

Example: no. 8 pcs. CSMX50-50-8

Da D = 50 mm, scanalatura di fissaggio e

foro laterale G1/8, per collegamento a sistema.

» Quote L e N: + 20 mm

»  Per ordinarli, aggiungere una -§
Esempio: n° 8 CSMX50-50-§




COMX

MODEL ~ MAXSTROKEmm L N D d Hon GAS SPRING BASE
MODELLO CORSA MAX mm mm mm mm mm bar daN daN BASE DEL CILINDRO
CSMX18-10 10 50 60 200
15 15 55 70 210 : MB x 8
25 25 B5 90 240 for charging/discharging
19 10 191 150 -= -)- ixi
38 38 78 116 240 o 1 aaicamenta/scaricamento
50 50 90 140 250 | per il fissaggio
80 80 120 200 250
CSMX25-10 10 50 60 440
15 15 55 70 510 : M6 x 8
25 25 65 90 520 for charging/discharging
25 14 195 300 -= - ixi
38 38 78 116 550 samenm/scamcamenm
50 50 90 140 560 per il fissaggio
80 80 120 200 580
CSMX32-10 10 55 65 710
15 15 60 75 720 ‘ MB x 8
25 25 70 95 760 for charging/discharging
32 18 196 500 - for fixi
38 38 83 121 800 camenl:a/scar/‘camenm
50 50 95 145 820 per il fissaggio
80 80 125 205 830
CSMX38-10 10 55 65 1090
15 15 60 75 1130 i M8 x 11
25 25 70 95 1180 ! for charging/discharging
38 22 197 750 =@~ fort
38 38 83 121 1230 pogr /If p;mcamenm/scamcamenm
50 50 95 145 1240 " peril fissaggio
80 80 125 205 1280
CSMX50-10 10 60 70 2460
25 25 75 100 2460
38 38 88 126 2510 M8
50 o0 100 150 2590 L itk I
63 63 113 176 0 0 1o | 1500 | 2590 .
80 80 130 210 2590 M8 x 12 (2x)
100 100 150 250 2650 for fixing
125 o 125 190 315 2670 per il fissaggio
160 e 160 235 395 2680
200 - 200 275 475 2690
CSMXB3-10 10 65 75 2900
25 25 80 105 3270
38 38 93 131 3430 M8
50 50 105 155 3490 for charging/discharging
63 63 118 181 A 3500 per il caricamento/scaricamento
63 40 159 2000 -
80 80 135 215 3500 M8 x 12 (2x)
100 100 160 260 3580 for fixing
125 o 125 190 315 3580 per il fissaggio
160 e 160 235 395 3690
200 200 275 475 3750
CSMX75-10 10 65 75 4800
25 25 80 105 5200
38 38 93 131 5300 ‘ M8
50 50 105 155 5400 for charging/discharging
63 B3 118 181 5500 per il caricamento/scaricamento
80 80 135 215 79 49 189 3000 5600 M8 x 12 (4x)
100 100 155 255 5700 ‘ ;Uefrf;;('y(:'gsaggfa
125 o 125 200 325 5800
160 e 160 250 410 5900
200 e 200 300 500 6000
CSMX95-25 25 90 115 8500
38 38 103 141 8700 M8
50 50 115 165 8800 ‘ f . .
or charging/discharging
63 63 128 191 8900 per il caricamento/scaricamento
80 80 155 235 95 58 189 5000 9000
100 100 185 285 9100 M8 x 12 (4x)
125 o 125 220 345 9200 for fiing
160 160 P60 420 9300 per il fesagalo
200 - 200 310 510 9400
CSMX120-25 25 100 125 14000
38 38 113 151 15000
50 50 125 175 15400
63 63 138 201 15500 for charging/discharging
80 80 160 240 120 75 204 9000 15600 per il caricamento/scaricamento
100 100 190 290 15700
125 . 125 225 350 15800 m’\/'rlgﬂg 1549
160 e 160 270 430 17800 per il fissaggio
200 200 320 520 18000

« Available on request / Disponibili a richiesta
/\ Attention: see note on page 28 / A\ Attenzione: vedere nota a pag. 28
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