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POSICIONADORES
PLUNGERS • ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT • POSICIONADORES 

Tornillo de apoyo plano
Flattened straight Bolt
Cimblot dégagé forme C
Parafuso de apoio plano

Acero templado, rectificado y pavonado
Hardened steel, grinded and black-oxided
Acier trempé, rectifié et bruni
Aço temperado, retificado, de oxidação negra

Para fijar tolerancias entre dos agujeros o posicionar elementos en una dirección específica. 
To be used to settle tolerances betwen two holes or to position elements in one direction.
Permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. 
Para fixar tolerâncias entre dois furos ou posicionar elementos em uma direção específica. 

DIN 6321-C
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6321CC-6-7 6 7 4 6 4 1,0

6321CC-8-10 8 10 6 9 6 1,6

6321CC-10-10 10 10 6 9 6 2,5

6321CC-12-10 12 10 6 9 6 2,5

6321CC-16-13 16 13 8 12 8 3,5

6321CC-20-15 20 15 12 18 9 5,0

6321CC-25-15 25 15 12 18 9 5,0
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6321CL-6-12 6 12 4 6 4 1,0

6321CL-8-16 8 16 6 9 6 1,6

6321CL-10-18 10 18 6 9 6 2,5

6321CL-12-18 12 18 6 9 6 2,5

6321CL-16-22 16 22 8 12 8 3,5

6321CL-20-25 20 25 12 18 9 5,0

6321CL-25-25 25 25 12 18 9 5,0
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