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ACCESORIOS PARA PERFILES DE ALUMINIO
ACCS. FOR ALUMINUM PROFILE SYSTEMS • ACCS. POUR PROFILÉS ALUMINIUM • ACS. PARA PERFIS DE ALUMÍNIO

45/45
Ref. A1 A2 B1 B2 FA 

max.
FR 
max.

FBICEN-45-45F - 25,0 25,0 43,5 43,5 450 750 57,0

FBICEN-45-45F-8 8 25,0 25,0 43,5 43,5 450 750 57,0

FBICEN-45-45F-10 10 25,0 25,0 43,5 43,5 450 750 57,0
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Bisagra ‘Combi’ con empuñadura graduable
Combi hinge with locking lever
Combi-charnière avec poignée de serrage
Dobradiça ‘Combi’ com punho graduável

Material: Nylon PA, reforzado con fibra de vidrio 	
Material: Nylon PA, glass fibre reinforced
Matériau: Polyamide renforcé de fibre de verre
Material: Nylon PA, reforçado com fibra de vidro

Empuñadura: Nylon PA, reforzado con fibra de vidrio
Locking lever: Nylon PA, glass fibre reinforced
Poignée: Polyamide renforcé de fibre de verre
Punho: Nylon PA, reforçado com fibra de vidro

Mecanismo: Acero cincado (conforme a RoHS)
Mechanism: Steel, zinc platted (RoHS conform)
Mécanisme: Acier, zingué (RoHS conform)
Mecanismo: Aço zincado (conforme a RoHS)

Color: Negro
Colour: Black
Couleur: Noire
Cor: Preto

25/25

FBICEN-25-25F - 15,0 15,0 26,0 26,0 380 500 43,0

FBICEN-25-25F-6 6 15,0 15,0 26,0 26,0 380 500 43,0

FBICEN-25-25F-8 8 15,0 15,0 26,0 26,0 380 500 43,0

Ref. A1 A2 B1 B2 FA 
max.

FR 
max.

30/30 

FBICEN-30-30F - 17,5 17,5 29,5 29,5 400 700 47,0

FBICEN-30-30F-6 6 17,5 17,5 29,5 29,5 400 700 47,0

FBICEN-30-30F-8 8 17,5 17,5 29,5 29,5 400 700 47,0

Ref. A1 A2 B1 B2 FA 
max.

FR 
max.

50/50

FBICEN-50-50F - 27,5 27,5 48,5 48,5 425 800 62,0

FBICEN-50-50F-8 8 27,5 27,5 48,5 48,5 425 800 62,0

FBICEN-50-50F-10 10 27,5 27,5 48,5 48,5 425 800 62,0

Ref. A1 A2 B1 B2 FA 
max.

FR 
max.

35/35

FBICEN-35-35F - 20,0 20,0 36,0 36,0 400 700 51,0

FBICEN-35-35F-8 8 20,0 20,0 36,0 36,0 400 700 51,0

FBICEN-35-35F-10 10 20,0 20,0 36,0 36,0 400 700 51,0

Ref. A1 A2 B1 B2 FA 
max.

FR 
max.

60/60

FBICEN-60-60F - 32,5 32,5 57,5 57,5 175 850 67,0

FBICEN-60-60F-8 8 32,5 32,5 57,5 57,5 175 850 67,0

FBICEN-60-60F-10 10 32,5 32,5 57,5 57,5 175 850 67,0

Ref. A1 A2 B1 B2 FA 
max.

FR 
max.

40/40
Ref. A1 A2 B1 B2 FA 

max.
FR 
max.

FBICEN-40-40F - 22,5 22,5 38,5 38,5 450 750 55,0

FBICEN-40-40F-8 8 22,5 22,5 38,5 38,5 450 750 55,0

FBICEN-40-40F-10 10 22,5 22,5 38,5 38,5 450 750 55,0

Canal   
Slot
Rainure
Ranhura

Fuerza Axial máxima (N)  
Maximum Axial Force (N)
Charge axiale maximale (N)
Força Axial máxima (N)

Fuerza Radial máxima (N) 
Maximum Radial Force (N)
Charge radiale maximale (N)
Força Radial máxima (N)

FA
max.

FR
max.

· Otras medidas, colores y bisagras con conductividad electroestática bajo consulta. 

· Other sizes, further colors and electrostatically conductive on request. 

· Sur demande autres dimensions, couleurs et charnières avec conductivité électrostatique. 

· Outras medidas, cores e dobradiças com condutividade eletrostática, disponíveis sob consulta.

Bisagras para paneles y perfiles de aluminio, se pueden bloquear en cualquier posición. La fijación se realiza por la parte frontal mediante tornillos avellanados M6.
To hinge panels or aluminium profiles, can be locked at any position. Fastening is from the front, using M6 countersunk screws.
Charnières pour panneaux et profilés d’aluminium, peuvent se bloquer dans différentes positions. L’assemblage se réalise de face avec des vis tête fraisée M6.
Dobradiças para painéis e perfis de alumínio, podem bloquear-se em qualquer posição. A fixação é realizada pela parte frontal mediante parafusos rebaixados M6.


