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TOGGLE CLAMPS « SAUTERELLES » GARRAS RAPIDAS

COMPONENTS

Series HH 400

4

| L]

Brazo horizontal, apriete vertical
Horizontal handle, hold down action
Poignée horizontale, action de retenue
Brago horizontal, aperto vertical

Material: Acero cincado / Acero inox 304
Material: Zinc plated steel / Stainless steel 304
Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable 304
Material: Ago zincado / Ago inoxidavel 304

H Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em ago inoxiddvel

HH 400

Empunadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip

Poignée de vinyle rouge

Punho: vinil de cor vermelha

- Bridas disefiadas para ofrecer mayor espacio libre cuando

no estan trabajando. Brazo de presién en U, tornillo para ajuste
/ de presién con contera de neopreno y dos arandelas de collarin
(modelos de acero). Tornillo y arandelas en acero inoxidable
(versiones inoxidables).

- Clamps designed to provide more hand clearance when they are

in full open position. Horitzontal handle hold-down U-bar clamp

L2 I~ supplied with neoprene tipped spindle and two flanged washers
A

(stainless steel hex spindle assemblies for stainless steel models).

- Ces séries sont congues pour fournir davantage de dégagement
Al pour la main lorsque les sauterelles sont en position entierement
ouverte. Bras en U fournie avec des axes a téte hexagonale et deux
rondelles a bride. Les modéles en inox sont fournis avec des axes
en inox a téte hexagonale.

- Garras desenhadas para oferecer maior espaco livre quando ndo
estdo a trabalhar. Brago de pressdo em U, parafuso para ajuste
de pressdo com ponteira de neoprene e duas anilhas de colar
(modelos de ago). Parafuso e anilhas em ago inoxidavel (versées
inoxidaveis).
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c Modelo F max. Fuerza de sujecion

c Model Holding capacity
Modele Capacité de serrage

Modelo Forga de fixagao

Angulo de empuiadura < Angulo de brazo

HH 401-B < g
\HH 401:8) A-E. Handle moves A.B. Bar moves

Modelo

Rotation de la poignée
Angulo de punho

Peso
Weight
Poids
Peso

Rotation de la bride
Angulo do brago

210 76° 94°

KKHH-400 HH 400 36 38 22 40 172 M6 (x1) 5,5x8,5 90 Kg
[ KKHH-401B  HH401-B 26 374 52 - 160,5 61,8 M6 (x1) 5,5x8,5 90 Kg 205 55° 96°

Modelo

KKHHI-4002S  HH 400-2S 36 38 22 40 M6 (x1) 5,5x8,5 90 Kg 210 76° 94°
[l KKHHI-401B2S HH 401-B2S 26 37,4 52 - 55,4 160,5 61,8 M6 (x1) 5,5x8,56 90 Kg 205 55° 96°
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