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Accessaories for nifrogen gas springs for dies

Accessori per cilindri all'azoto per stampi
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Lubricalion grease

Grasso di lubrificazione

It is necessary to keep the piston rod Lubrificare lo stelo e necessario per
lubricated for a long life of the gas spring. ottenere una lunga durata del cilindro.
We can supply grease with molibdenum A richiesta forniamo grasso con bisolfuro
disulfide by can of 800 gr. di molibdeno in barattoli da 800 gr.
MODEL / MODELLO
PLUB

Device for the nitrogen gas springs
initial load check

Dispositivo per la misura della forza iniziale dei cilindri all'azoto

This device is a load gauge for nitrogen Il presente dispositivo e un misuratore di

gas springs. This device is usually used to carico per cilindri all azoto. Questo dispositivo

measure the initial force of nitrogen gas e solitamente usato per misurare la forza

springs, in order to verify that they are iniziale dei cilindri all'azoto, in modo da poter

actually charged. verificare che siano effettivamente carichi.
MODEL / MODELLO DESCRIPTION / DESCRIZIONE

HYDRAULIC FORCE-MEASURING DEVICE MAX 8000 daN

A DISPOSITIVO IDRAULICO DI CONTROLLO FORZA MAX 8000 dal
o HYDRAULIC FORCE-MEASURING DEVICE MAX 12000 daN
DISPOSITIVO IDRAULICO DI CONTROLLO FORZA MAX 12000 dal
LOAD GELL 100-1000 daN
ALY CELLA DI CARICO 100-1000 daN
LOAD CELL 400-4000 daN
AHAOOO CELLA DI CARICO 400-4000 dal
10000 LOAD GELL 1000-10000 daN

CELLA DI CARICO 1000-10000 daN
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