
MODEL
MODELLO

MAX STROKE mm 
CORSA MAX mm

L
mm

N
mm

...F50 ...F100 ...F150 ...F200 ...F300 R (*)bar daN bar daN bar daN bar daN bar daN

	 MICX25-10- ... 10 50 60

32 50 65 100 97 150 130 200 195 300

1.5

15- ... 15 55 70 1.7

25- ... 25 65 90 1.7

38- ... 38 78 116 1.8

50- ... 50 90 140 1.9

80- ... 80 120 200 1.9

MICX

MICX

30

Nano technology series 
Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all’azoto per stampi

Piston rod  NANOTECH2
surface roughness Ra ~ 0.02 µm
surface µ-hardness ~ 1200 HV

Stelo  NANOTECH2
rugosità superficiale Ra ~ 0,02 µm
µ-durezza superficiale ~ 1200 HV

Wiper ring  WIPERTECH

Anello raschiastelo  WIPERTECH

Rod guide  NANOTECH2
(self-lubricating)

Fascia di guida  NANOTECH2
(autolubrificante)

Rod seal  NANOTECH2
(self-lubricating)

Guarnizione di tenuta  NANOTECH2
(autolubrificante)

Mechanical stop
(single-piece body construction)

Fermo meccanico
(costruzione “monolitica” del corpo)

Non-return valve

Valvola di non ritorno

O-ring seal

Guarnizione o-ring

(charge with nitrogen N2 only)

Foro di caricamento/scaricamento

Charging/discharging port

(caricare solo con azoto N2 )

Ø14
M6 thread for maintenance only

Filetto M6 per la sola manutenzione

St
ro

ke
Co

rs
a

Sa
fe

ty
 o

ve
rs

tr
ok

e 
1 

m
m

Ex
tr

a-
co

rs
a 

di
 s

ic
ur

ez
za

 1
 m

m

N
±0

.2
5

L

Ø25
+
-
0
0.2

M6 x 10

M6 x 8

M4

15
M6 x 9 (2x)

20

M8

M6 x 10 (2x)

20
M8 x 12 (2x)

M8

20
M8 x 12 (2x)

M8

40
M8 x 12 (4x)

M8

60

M8 x 14 (4x)

M8

for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. C

for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. E

rif. J
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. M

for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. Q

for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. T

for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. X

for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. AB

M8 x 14
rif. D for charging/discharging

for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

M8 x 11
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. F

M8 x 8
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. I

M8 x 12
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. L

M6 x 8
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. H

M10 x 12
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. O

M10 x 15
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. S

M12 x 14
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. V

M12 x 19
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. Z

20

M8 x 13 (2x)
for fixing
per il fissaggio

rif. P

rif. N

20

M8 x 13 (2x)

40

M8 x 13 (4x)
for fixing
per il fissaggiorif. W

60

M8 x 13 (4x)
for fixing
per il fissaggiorif. AA

80

M10 x 16 (4x)

rif. AD

M10 x 16 (4x)

100rif. AG

for fixing
per il fissaggio

for fixing
per il fissaggio

M4

10
M5 x 7 (2x)

rif. G
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

80

M10 x 15 (4x)

M8

rif. AE

for fixing
per il fissaggio

for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

M6 x 9
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. K

M5 x 7
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. B

M5 x 7
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. A

20

M8 x 12 (2x)

HEX 4

for fixing
per il fissaggio

rif. R

for adjusting the return stroke
per regolare la corsa di ritorno

G1/8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

20

HEX 4

M8 x 12 (2x)

rif. U

for adjusting the return stroke
per regolare la corsa di ritorno

G1/8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

40

M8 x 13 (4x)

HEX 4
for adjusting the return stroke
per regolare la corsa di ritorno

G1/8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. Y

60

M8 x 14 (4x)

HEX 4
for adjusting the return stroke
per regolare la corsa di ritorno

G1/8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. AC

80

M10 x 15 (4x)

HEX 4

G1/8

for adjusting the return stroke
per regolare la corsa di ritorno

for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. AF

M16 x 24
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. AH

M6 x 12
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. C1

M6 x 8
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. E1

M8 x 9
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. L1
M8 x 11
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. L2

60

M8 x 12 (4x)

M8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. AB1

M6 x 9
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. H1

M6 x 7
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. C2

M6 x 7
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. E2

M4

15
M6 x 8 (2x)

for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. J1

80 M10 x 16 (4x)

M8

rif. AE1
for fixing
per il fissaggio

for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

M8 x 8
for charging/discharging
for fixing
per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio

rif. L3

20
M8 x 11 (2x)

M8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. Q1

20
M8 x 11 (2x)

M8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. T1

40
M8 x 11 (4x)

M8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. X1

40
M8 x 13 (4x)

M8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. X2

60

M8 x 13 (4x)

M8
for charging/discharging
per il caricamento/scaricamento

for fixing
per il fissaggio

rif. AB2

Gas Spring base 
Base del cilindro

TECHNICAL NOTES

Importanti istruzioni d’uso e numero massimo
di cicli/minuto alle pagine 10-17.
Per accessori e altri montaggi, consultare
il catalogo “Accessori per cilindri all’azoto per stampi”.

I modelli MIC sono sostituibili con i modelli MICX.

(*) Forza finale (forza a fine corsa) = Forza iniziale × R

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.
For accessories and other mountings, see
the “Accessories for nitrogen gas springs for dies”
catalogue.

The MIC models are replaceable with the MICX models.

(*) Final force (force at full stroke) = Initial force × R

No. 8 pcs. MICX25-50-F150

No. 8 nitrogen gas springs 
series MICX, D = 25 mm,
stroke length = 50 mm,
initial force = 150 daN.

HOW TO ORDER NOTE TECNICHE

No. 8 MICX25-50-F150

N° 8 cilindri all’azoto
serie MICX, D = 25 mm,
corsa = 50 mm,
forza iniziale = 150 daN.

ESEMPIO D’ORDINE

Sostituisce la precedente serie MIC.
Cilindri di diametro 25 mm già caricati e pronti per l’uso 
in cinque diverse forze iniziali standard: 50 daN, 100 daN, 
150 daN, 200 daN e 300 daN.
NOVITÀ: aggiornata con le nuove nano-tecnologie
WIPERTECH e NANOTECH2.
AUTOLUBRIFICATI per milioni di cicli grazie alle nano-
tecnologie (in corso di brevetto).
PROTETTI DA CONTAMINANTI con anello raschiastelo di 
protezione WIPERTECH.

I NUOVI MODELLI SARANNO FORNITI SOLO AD 
ESAURIMENTO SCORTE DEI VECCHI.

MICX series replaces the previous MIC series.
Diameter 25 mm, ready-to-use gas springs, charged at five 
different standard initial forces: 50 daN, 100 daN,
150 daN, 200 daN and 300 daN.
WHAT’S NEW: upgraded with the new WIPERTECH and 
NANOTECH2 nano-technologies.
SELF-LUBRICATED for millions of working cycles thanks to 
the nano-technologies (patent pending).
PROTECTED AGAINST CONTAMINANTS with WIPERTECH 
protective wiper ring.

THE NEW MODELS WILL BE SUPPLIED ONLY WHEN THE 
OLD ONES ARE OUT OF STOCK.

Fixing possibilities
(see also our “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)

Fissaggi possibili
(vedi anche il nostro catalogo “Accessori
per cilindri all’azoto per stampi”)

PATENTS PENDING


