Nano technology series
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COMPONENTS

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi

PATENTS PENDING

Fixing possibilities
(see also our "Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)

Fissaggi possibili
(vedi anche il nostro catalogo “Accessori
per cilindri all'azoto per stampi”]

ida

rom D = 50 m/m “S version” ﬁn/\y
da D =50 mm

solo “versione S

“S" VERSION

With fixing groove and G1/8 side port,

linkable to open system, from D = 50 mm.

» L and N dimensions: + 20 mm
» Add an -8 to order them
Example: no. 8 pcs. SMLX50-50-§

VERSIONE “S”

Da D = 50 mm, scanalatura di fissaggio e

foro laterale G1/8, per collegamento a sistema.

» Quote L e N: + 20 mm
» Per ordinarli, aggiungere una -§
Esempio: n° 8 SMLX50-50-§

SMLX

THE SHORTEST AND MOST POWERFUL SINCE 2001:
extremely compact with minimum height clearance and with
forces up to 3 times the ones of ISO 11901-1 standard
models (diameter being the same).

WHAT'S NEW: upgraded with the new WIPERTECH and
NANQOTECH2 nano-technologies. New SMLX120 models
available, with diameter 120 mm and an initial force of
9000 daN. New stroke lengths available for all diameters.
FOR THE DIE MAKER: gas springs with reduced diameters
and reduced lengths allow to manufacture more compact
press dies, cutting all your costs in a drastic way.

FOR THE DIE USER: gas springs with a long service life and
high working cycles per minute allow to drastically cut the
production costs, die maintenance costs and production stops.
SELF-LUBRICATED for millions of working cycles thanks to
the nano-technologies (patent pending).

PROTECTED AGAINST CONTAMINANTS with WIPERTECH
protective wiper ring.

RECOMMENDED for all projects and applications, thanks
to the most advanced technology, reduced dimensions and
high forces.

THE NEW MODELS WILL BE SUPPLIED ONLY WHEN THE
OLD ONES ARE OUT OF STOCK.

TECH.""

IL PIU BASSO E PIU POTENTE DAL 2001: estremamente
compatti con minima ingombro in altezza, con forza fino

a 3 volte quella dei corrispondenti modelli standard ISO
11901-1.

NOVITA: aggiornata con le nuove nano-tecnologie
WIPERTECH e NANOTECHZ. Disponibili i nuovi modelli
SMLX120, con diametro 120 mm e forza iniziale di 9000
dalN. Nuove corse disponibili per tutti i diametri.

PER LO STAMPISTA: cilindri con diametro ed altezza
minori permettono la realizzazione di stampi pit compatti,
riducendo notevolmente tutti i vostri costi.

PER LUTILIZZATORE: cilindri con lunga durata ed elevati cicli
di lavoro al minuto permettono la drastica riduzione dei costi
di produzione, dei costi di manutenzione sugli stampi e dei
fermi macchina.

AUTOLUBRIFICATI per milioni di cicli grazie alle nano-
tecnologie (in corso di brevetto).

PROTETTI DA CONTAMINANTI con anello raschiastelo di
protezione WIPERTECH.

CONSIGLIATI per tutti i progetti e applicazioni, grazie alla
tecnologia piu avanzata, alle dimensioni ridotte e alle forze
elevate.

| NUOVI MODELLI SARANNO FORNITI SOLO AD
ESAURIMENTO SCORTE DEI VECCHI.

SMLX

Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 ym
surface p-hardness ~ 1200 HV

MB thread for maintenance only

Stelo
rugosita superficiale Ra ~ 0,02 ym
-durezza superficiale ~ 1200 HV

Wiper ring WIPERTECH

Filetto M6 per la sola manutenzione

Anello raschiastelo WIPERTECH

Rod guide
(self-lubricating)

Fascia di guida
(autolubrificante]

—e

Stroke

Corsa

Rod seal
(self-lubricating)

Guarnizione di tenuta
(autolubrificante)

Mechanical stop
(single-piece body construction)

Fermo meccanico
(costruzione “monolitica” del corpo)

Non-return valve

Valvola di non ritorno

O-ring seal

Guarnizione o-ring

Charging/discharging port
(charge with nitrogen N only)

Foro di cari icamento

Extra-corsa di sicurezza 1 mm |

Safety overstroke 1 mm

Nt[] 25

ng 2

(caricare solo con azoto No)

TECHNICAL NOTES

NOTE TECNICHE

“S" VERSION

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.

For accessories and other mountings, see

the "Accessories for nitrogen gas springs for dies”
catalogue. Different stroke lengths on request.

The SML maodels are replaceable with the SMLX models.

@ m on

Importanti istruzioni d’uso e numero massimo

di cicli/minuto alle pagine 10-17.

Per accessori e altri montaggi, consultare

il catalogo "Accessori per cilindri all'azoto per stampi”.
Corse di lavoro diverse a richiesta.

I modelli SML sono sostituibili con i modelli SMILX.

MODEL MAX STROKE mm L N D d GAS SPRING BASE
MODELLO CORSA MAX mm mm mm mm mm bar daN daN BASE DEL CILINDRO
SMLX25:05 » 5 35 40 450

10 10 40 50 540
13 13 43 56 550
15 15 45 60 580
20 20 50 70 620
25 25 55 80 650 ; l\/Ith 8 B
or charging/discharging
gg gg gg 19048 25 14 195 300 ggg - for f\/xmgv oo .
er il caricamento/scaricamento
50 50 80 130 680 har 1 fasoaglo
63 63 93 156 680
75 75 105 180 690
80 80 110 190 690
100 100 130 230 690
125 125 155 280 690

20 ‘ « No threaded hole on the piston rod / Sullo stelo non e presente il foro filettato
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New strokes!

Nano technology series
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MODEL MAX STROKE mm L N D d \ GAS SPRING BASE
MODELLO CORSA MAX mm ~ mm mm mm mm bar daN daN BASE DEL CILINDRO
SMLX32-05 e ) 35 40 750
10 10 40 50 790
13 13 43 56 830
15 15 45 60 850
20 20 50 70 870
25 25 55 80 880 |
32 32 62 94 880 :V'th 8 S
38 38 68 106 890 B or charging/discharging
45 45 75 120 * 1 1% o 200 E)zarrfll‘f ?ﬁ?ricamentﬁscarﬁcamenm
——— o
63 63 93 156 930
75 75 105 180 930
80 80 110 190 930
100 100 130 230 940
125 125 155 280 940
SMLX38-05 5 35 40 1050
10 10 40 50 1200
13 13 43 56 1250
15 15 45 60 1270
20 20 50 70 1280
25 25 55 80 1350
32 32 62 94 1370 P
38 38 68 106 1370 _ for charging/discharging
45 45 75 120 * * 17 0 1400 /fyuefrf;/x g]agr/camenm/scaricamenm
——— ik
63 63 93 156 1430
75 75 105 180 1440
80 80 110 190 1440
100 100 130 230 1440
125 125 155 280 1450
SMLX50-05 e ) 40 45 2600
10 10 45 55 2800
13 13 48 61 2900
15 15 50 65 3000
20 20 515 75 3040
25 25 60 85 3050
32 32 67 99 3060 MIOxT2
e e 8 i 50 30 212 | 1500 | 3970 o g ccterang
45 45 80 125 3080 il cari i
per il caricamento/scaricamento
56 56 P 3100 o e
63 63 98 161 3110
75 75 110 185 3120
80 80 120 200 3130
100 100 135 235 3150
125 125 160 285 3200
SMLXB3-05 « 5 40 45 3000
10 10 45 55 3600
15 15 50 65 3800
20 20 55 75 3850
25 25 60 85 3880 M10x 15
32 32 67 99 3890 for charging/discharging
38 38 73 111 63 40 159 2000 3900 - for fixing
50 50 85 135 3910 per il caricamento/scaricamento
63 63 98 161 3930 per i fissaggio
75 75 110 185 3950 '
80 80 120 200 3980
100 100 135 235 4000
125 125 160 285 4020
SMLX75-05 e 5 45 50 4400
10 10 50 60 5000
15 15 55 70 5400
20 20 60 80 5450
25 25 65 90 5500 Mi2xia
32 32 72 104 5550 o fherane/dcheraing
{
38 38 77 115 75 45 189 3000 5600 per il caricamento/scaricamento
I -
75 75 115 190 5750
80 80 125 205 5800
100 100 145 245 5900
125 125 170 295 6000
SMLX95-05 5 55 60 7200
10 10 60 70 8000
15 15 65 80 8500
20 20 70 90 8700
25 25 75 100 8900 M2 X.19
32 32 82 114 9000 o s neflesherging
38 38 88 126 95 58 189 5000 9050 - per il caricamento/scaricamento
= 53 R 5200 per e
75 75 125 200 9250
80 80 130 210 9300
100 100 150 250 9350
125 125 175 300 9400
SMLX120-15 15 75 90 14000
20 20 80 100 14500
= 25 25 85 110 15000
QO 3 32 92 124 15500 M16 X,24‘ ‘
5 3= 38 98 136 15700 o pang/dsererang
E gg gg :ll ;g :ll gg 120 75 204 9000 jl gggg per il caricamento/scaricamento
per il fissaggio
; 75 75 135 210 16500
o 80 80 140 220 16600
= 100 100 160 260 16800
125 125 185 310 16900

« No threaded hole on the piston rod / Sullo stelo non e presente il foro filettato

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi
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SMLX



