Standard series

OPAC

COMPONENTS

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all'azoto per stampi

TOP

Threaded-body, compact gas springs with bore seal design.
TOP series gas springs must be manually lubricated, as
they are not self-lubricated.

TOP series gas springs must be protected against
contaminants, as they cannot be provided with a wiper ring.

Cilindri con corpo filettato di dimensioni ridotte, con tenuta
di tipo pistone (tenuta della guarnizione sulle pareti interne
del corpo del cilindro).

| cilindri della serie TOP devono essere lubrificati
manualmente, non essendo autolubrificati.

| cilindri della serie TOP devono essere protetti da
contaminanti, non potendo essere dotati di anello
raschiastelo.
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per cilindri allazoto per stampi’] l[:uf‘u M4 di 5ar/camentu/i/cjr/camenm
caricare solo con azoto .
& TECHNICAL NOTES NOTE TECNICHE
I . . . L .
Important use instructions and maximum number Importanti istruzioni d’uso e numero massimo
of cycles per minute on pages 10-17. di cicli/minuto alle pagine 10-17.
7
MODEL ~ MAXSTROKEmm L N M d K EI L1
MODELLO CORSA MAX mm mm mm mm mm bar daN daN
TOP12-10 10 55) 65 80
M12 x 1.25 5 9 150 50
15 15 65 80 90
TOP14-10 10 55 65 130
M14 x 1.5 6 11 150 75
15 15 65 80 140
TOP16-10 10 55) 65 170
M1B6 x 1.5 8 13 127 100
15 15 65 80 180
TOP20-10 10 55) 65 420
M20 x 1.5 10 17 151 200
15 15 65 80 430
e . . o
MODELLO mm mm
TOP-D-12 M12 x 1.25 7 19
B 14 M14x 1.5 8 22
16 M16 x 1.5 8 24
20 M20 x 1.5 9 30
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Fixing possihilities
(see also our “Accessories for nitrogen
gas springs for dies” catalogue)

Fissaggi possibili
(vedi anche il nostro catalogo "Accessori
per cilindri allazoto per stampi’)

from D =50 rﬁm *S version” nn/\y
daD=50mm  solo ‘versione §*

TOP

Gas springs with bore seal design.

The TOP25 models are still the most powerful gas
springs with diameter 25 mm, generating an initial force
of 400 daN (when possible, the use of MSML25 models
is recommended, since they feature a more advanced
technology and generate an initial force of 360 daN).
TOP series gas springs must be manually lubricated, as
they are not self-lubricated.

TOP series gas springs must be protected against

contaminants, as they cannot be provided with a wiper ring.

RECOMMENDED only for diameter 25 mm, in case

the initial force of 360 daN generated by the MSML25
models is not enough for the specific application. For the
other diameters, the use of CSX madels is recommended
because of the more advanced technology.

Cilindri con tenuta di tipo pistone (tenuta della guarnizione
sulle pareti interne del corpo del cilindro). Rimangono

i cilindri piu potenti per quanto riguarda il diametro 25
mm, che sviluppa una forza iniziale di 400 daN (si valuti
comunque la possibilita di utilizzare i modelli MSML25, che
a parita di diametro sviluppano una forza iniziale di 360 dalN
e sono dotati di una tecnologia piu avanzata).

| cilindri della serie TOP devono essere lubrificati
manualmente, non essendo autolubrificati.

| cilindri della serie TOP devono essere protetti da
contaminanti, non potendo essere dotati di anello
raschiastelo.

CONSIGLIATI per il solo diametro 25 mm qualora la forza
inziale di 360 daN sviluppata dai modelli MSML25 non

sia sufficiente per I'applicazione. Per gli altri diametri, si
consiglia I'utilizzo dei modelli CSX data la tecnologia piti
avanzata.

P 25/120
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M8 thread for maintenance only

Filetto M8 per la sola manutenzione g
Rod guide

Fascia di guida

—e

Stroke
Corsa

Mechanical stop
(single-piece body construction)

Fermo meccanico
(costruzione “monolitica” del corpo)

Piston guide

Fascia di guida

Piston seal

Guarnizione di tenuta

Body (bore-sealed)
surface roughness Ra ~ 0.05 pm
surface p-hardness ~ 1200 HV

Corpo (tenuta pistone)
rugosita superficiale Ra ~ 0,05 pm
p-durezza superficiale ~ 1200 HV

Non-return valve

Valvola di non ritorno 1

0O-ring seal

Guarnizione o-ring

|

Extra-corsa di sicurezza 1 mm |

+0.25
N+

Safety overstroke 1 mm

Charging/discharging port
(charge with nitrogen N only) +0

-0.2
Foro di cari aricamento D

(caricare solo con azoto Ny»)

TECHNICAL NOTES

NOTE TECNICHE

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 10-17.

For accessories and other mountings, see

the “Accessories for nitrogen gas springs for dies”
catalogue.

“S" VERSION

Importanti istruzioni d’uso e numero massimo

di cicli/minuto alle pagine 10-17.

Per accessori e altri montaggi, consultare

il catalogo “Accessori per cilindri all'azoto per stampi”.

VERSIONE *S”

With fixing groove and G1/8 side port,
linkable to open system, from D = 50 mm.
» Land N dimensions: + 20 mm
» Add an -8 to order them

Example: no. 8 pcs. TOP50-50-§

Da D = 50 mm, scanalatura di fissaggio e

foro laterale G1/8, per collegamento a sistema.

» Quote L e N: + 20 mm

»  Per ordinarli, aggiungere una -§
Esempio: n° 8 TOP50-50-§
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MODEL MAX STROKE mm L N D d o GAS SPRING BASE
MODELLO CORSA MAX mm mm mm mm mm bar daN daN BASE DEL CILINDRO
TOP25-10 10 65 75 770 M4

for ch /disch
15 15 75 90 790 per 1 corcamentoscaricameno
25 16 157 400
25 25 95 120 800 M5 x 7 (2x]
for fixing
50 50 145 195 810 per i issacgo
TOP32-10 10 65 75 1500 M4
for ch y/disch
15 15 75 90 - I per i caricamento/Scaricamento
25 25 9% 120 1530 MB x 8 (2]
for fixing
50 50 145 195 1540 perifseaao
TOP38-10 10 65 75 1870 M8
for charging/discharging
15 15 75 90 1880 per il caricamento/scaricamento
38 24 162 1000 20 -
25 25 95 120 1930 M6 x 10 (2x
[ for fixing
50 50 145 195 2000 per il fissaggio
TOP50-10 10 70 80 3750 M8
for charging/discharging
15 15 a0 95 3850 per il caricamento/scaricamento
50 36 159 2000
25 25 100 125 3900 M8 x 12 (2x)
for fixing
50 50 150 200 3950 per il fissaggio
TOP63-10 10 75 85 5300 M8
for charging/discharging
15 15 85 100 5650 per il caricamento/scaricamento
63 46 153 3000 -
25 25 105 130 5690 M8 x 12 (2x)
for fixing
50 50 155 205 5790 per il fissaggio
TOP75-10 10 75 85 6900
for charging/dischargi
15 15 8 100\ e | s | i —
25 25 105 130 7100 M8 x 12 (4]
for fixing
50 50 155 205 7300 L Pl
TOP95-10 10 80 90 10800 M8
for charging/discharging
15 15 90 109 11700 per il caricamento/scaricamento
95 70 154 7000
25 25 10 135 11800 VB ¢ 14 (40
50 50 160 210 11900 e § fesaggo
TOP120-10 10 90 100 15000 M8
for charging/discharging
15 15 100 115 16000 per il caricamento/scaricamento
120 90 141 10000 M10 x 16 (4x)
25 25 120 145 17000 for g
per il fissaggio
50 50 170 220 18000
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