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POSICIONADORES
PLUNGERS • ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT • POSICIONADORES 

El cuerpo del posicionador es hexagonal según se muestra en el plano. 
These index plungers have hexagonal body as per drawing. 
Le corps du poussoir  est hexagonal  suivant  croquis joint. 
O corpo do posicionador é hexagonal, conforme mostrado no plano.
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W353S-0-10 M10 (x1,0) 6 18 30,4 14,2 4 7

W353S-2-10 M10 (x1,0) 6 18 30,4 14,2 4 7

Posicionador inoxidable de muelle
Stainless steel index plunger 
Poussoir à ressort en acier inoxydable
Posicionador inoxidável de mola

Material del cuerpo: Acero inoxidable
Body material: Stainless steel
Matière du corps: Acier inoxidable
Material do corpo: Aço inoxidável

Material de la cabeza: Acero cincado fundido
Head material: Zinc plated diecast
Matière de la tête: Acier de fonte zingué
Material da cabeça: Aço zincado fundido

Vástago sin bloqueo
Non-locking bolt
Tige doigt d’indexage sans blocage
Haste sem bloqueio

Vástago con bloqueo (giro 90º)
Bolt with rest position (90º rotation)
Tige doigt d’indexage avec blocage (rotation de 90º)
Haste com bloqueio (rotação de 90º)
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